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High End mikrofonm predzesilovac II. 


Asi pred dvema roky jsme uverejnili 
konstrukci kvalitnfho ctyrnasobneho 
mikrofonnfho predzesilovace. Protoze 
to byla jedna z prvnfch konstrukci 
z tohoto oboru, vykazovala nektere 
konstrukcnf nedostatky. Plosny spoj 
byl navrzen s ohledem na minimalnf 
vyrobnf naroky jako jednostranny, ale 
po cele plose 19" racku. V pozdejsfch 
konstrukcfch jsme zasadne zmenili 
koncepci zarfzenf tak, ze pro vsechny 
efekty je pouzit unifikovany modul 19" 
mechaniky s vestavnou hloubkou 200 
mm. Konstrukce je rozdelena na 
vstupnf a vystupnf obvody, ktere jsou 
umfsteny na samostatne desce 


s plosnymi spoji, osazene konektory 
a situovane podel zadni strany 
efektoveho zarlzene a hlavni elektro- 
nicke obvody, ktere jsou s ovladacfmi 
prvky umfsteny na druhe desce s plos¬ 
nymi spoji podel prednfho panelu 
prfstroje. Pokud zarfzenf obsahuje 
dopliikove obvody, jako jsou naprfklad 
VU-metry apod., ktere se z konstruk¬ 
cnf ch duvodu nevejdou na prednf 
desku s plosnymi spoji, jsou umfsteny 
na pomocnych deskach, ktere jsou nad 
potenciometry podel prednfho panelu. 
Napajecf zdroj je umfsten bud’ na 
desce vstupu, nebo na samostatne 
desce s plosnymi spoji uprostred 


celeho zarfzenf. Tato koncepce 
umoznuje efektivneji vyuzft plochu 
jednotlivych desek s plosnymi spoji, 
coz vyrazne snizuje jejich cenu. 

Popis 

High End mikrofonnf predzesilovac 
je urcen ke zpracovanf signalu ze ctyr 
mikrofonu, z nichz kazdy ma vyveden 
samostatny symetricky vystup s lin- 
kovou tirovnf. Mimo to je mozne 
signal z kazdeho vstupu poslat pres 
otocny regulator lirovne a poten- 
ciometr panoramy do spolecneho 
stereofonnfho linkoveho vystupu 
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Obr. 2. Zapojeni signaloveho a napajeciho konektoru na desce konektoru 


a vestaveneho zesilovace pro sluchatka. 
Mikrofonni vstupy jsou symetricke, 
s vypmatelnym napajecim napetim 
phantom +48 V a moznosti otoceni 
faze ol80°. Rizeni zisku (GAIN) je 
plynule v rozsahu +6 az +60 dB. 
Kazdy vstup je vybaven vypmatelnym 
hlukovym filtrem 80 Hz. Pfed 
symetrickym vystupnim zesilovacem 
je zapojen konektor insert, umozhujici 
pfipojeni externiho efektoveho 
zafizeni (napf. kompresor, de-esser 
apod.). Jmenovita vystupni ttroven je 
nastavitelna tripolohovym prepina 
cem na zadnim panelu v rozsahu 
-I0/0/+4 dBu. Pro optimalni nastaveni 
vstupni urovne jak s ohledem na 
prebuditelnost, tak i pro dosazeni 
nejlepsiho pomeru s/s je kazdy vstup 
osazen spickovym VU-metrem 
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s dvanacti LED s rozsahem indikace 
od -20 dBu do +15 dBu. 

Vzhledem k spickovemu osazeni 
mikrofonniho predzesilovace (obvody 
THAT1510, pripadne SSM2017) je 
zafizeni urceno pro pripojeni 
kondenzatorovych nebo dynamickych 
mikrofonu ke vstupnim obvodum 
zvukovych karet digitalnich nahra- 
vacich systemu, rozsireni poctu vstupu 
stavajicich smesovacich zafizeni nebo 
zlepseni sumovych vlastnosti 
mikrofonnich vstupu komercnich 
mixaznich pultu s mene kvalitnimi 
vstupnimi obvody. 

Vzhledem k poctu ovladacich prvku 
na pfednim panelu a konektoru na 
zadnim panelu je u tohoto zafizeni 
napajeci zdroj umisten na samostatne 
desce s plosnymi spoji uprostfed 

(C(4n<i£ehA-(ke. LLSHEb 


pfistroje. Take ctvefice VU-metru 
s LED je na zvlastni desce nad 
potenciometry. Vsechny desky jsou 
vzajemne propojeny plochymi kabely 
s konektory typu PSL/PFL. 

Deska vstupu/vystupu 

Schema zapojeni jednoho kanalu 
vstupnich a vystupnich obvodu je na 
obr. 1. Protoze pfedzesilovac obsahuje 
ctyfi identicke kanaly, jsou soucastky 
v kazdem kanalu ocislovany shodne 
s prefixem 100 az 400. Soucastky 
spolecne pro vsechny kanaly (napajeci 
konektory, filtracni a blokovaci 
kondenzatory) jsou cislovany od jedne, 
dily stereofonniho vystupu a sluchat- 
koveho zesilovace maji cisla od jedne, 
pfipadne od 51. Pro pfehlednost 
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Obr. 3. Schema zapojeni jednoho kanalu mikrofonniho predzesilovace s obvody THAT1510 
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budou otistena a popsana zapojeni 
pouze prvniho kanalu, ostatni tri 
jsou identicke. 

Signal z mikrofonu se pripojuje 
standardnim konektorem XLR K101. 
Ze vstupniho konektoru je signal 
priveden pfimo na propojovaci 
konektor K2 (viz obr. 2), spojujici 
desku vstupu/vystupu s hlavni deskou 
(MB). Vystupni signal z predzesilovace 
je z tehoz konektoru K2 priveden na 
sledovac s IC101A. Z jeho vystupu je 
napajen konektor insert K102, urceny 
pro pripojeni externiho efektoveho 
zarizeni. V pripade nezapojeni 
konektoru je signal pres rozpinaci 
kontakty konektoru K102 priveden na 
vystupni zesilovac IC101B. 
Tripolohovy prepinac S101B ve zpetne 
vazbe urcuje zisk obvodu a tim 
i jmenovitou vystupni tiro veil. Podle 
zpusobu pouziti predzesilovace 
muzeme zvolit jeden ze tri rezimu: 

-10 dBu, 0 dBu a +4 dBu. Na 
vystupu je pouzit klasicky symetricky 
vystupni zesilovac s tzv. servo- 
symetrickou zpetnou vazbou. Toto 
zapojeni ma vyhodu v konstantni 
amplitude vystupniho signalu jak 
v symetrickem zapojeni, tak i v pri- 
pade pripojeni nesymetricke zateze 
(pokud je jeden z vystupu pripojen na 
zem). Tento obvod je v principu 
pouzit i u integrovanych budicu 
sbernice (napr. SSM2142), ktere jsou 
vsak relativne drahe. Proto jsme se 
rozhodli pro resent z diskretnich 
soucastek. 

Na obr. 2. je zapojeni signaloveho 
konektoru K2, propojujiciho vstupni 
desku s hlavni deskou predzesilovace 
(MB). Konektor K1 vede k napa- 
jecimu zdroji. Kondenzatory Cl az 
C12 jsou blokovaci v napajeni 
operacnich zesilovacu. 

Mikrofonm predzesilovac 

Schema zapojeni vstupni jednotky 
je na obr. 3. Na vstupu je pouzit obvod 
THAT1510, coz by mel byt nastupce 
znameho obvodu SSM2017 od Analog 
Devices s vylepsenymi parametry. 
V soucasne dobe je bohuzel trochu 
problem s tim, ze obvod od firmy 
THAT je jiz delsi dobu avizovan (asi 
rok), ale stale se nedodava, kdezto 
SSM2017 byl jiz AD vyrazen z vyroby. 
Nezbyva nez doufat, ze firma THAT 
splni sve sliby a uvede obvod 
THAT1510 co nejdrive na trh. Protoze 
SSM2017 a THAT1510 jsou vyvodove 
kompatibilni, muzeme oba obvody 
vzajemne zamenit. THAT1510 ma sice 
mirne odlisne doporucene zapojeni od 


vyrobce nez SSM2017, ale domnivam 
se, ze v principu jsou oba obvody v 
danem zapojeni pouzitelne. THAT 
1510 ma prod SSM2017 vyssi rychlost 
prebehu a (podle tvrzeni vjrobce) nizsi 
zkresleni a lepsi sumove vlastnosti 
zejmena pri mensim zesileni, coz byl 
casto vytykany zapor SSM2017. 

Z konektoru K3, ktery spojuje 
vstupni desku konektoru s hlavni 
deskou (MB), je priveden symetricky 
signal na vstupni flltr proti vf ruseni, 
tvoreny kondenzatory C101 azC103. 
Za filtrem je vypinac napajeciho 
napeti phantom +48 V S101A. 
Zapnute napajeni je soucasne 
signalizovano rozsvicenim LED 
LD101. Po vypnuti phantom napajeni 
se vstupni oddelovaci kondenzatory 
C104 a C105 vybiji pres odpor R104 
na zem. Prepinacem S102 obracime 
fazi vstupniho signalu, coz opet 
indikuje LED LD102. Odpory R106, 
R107 a Shottkyho diody D101 az D104 
slozi k ochrane vstupu obvodu IC101 
proti napet’ovym spickam, zejmena pri 
zapinani napajeciho napeti phantom. 
Toto zapojeni je doporuceno 
vyrobcem, protoze Zenerovy diody 
standardne zapojovane mezi vstupy 
obvodu zhorsuji jeho sumove 
vlastnosti. Napajeni pro IC101 je 
dodatecne filtrovano odpory R112, 
R113 a kondenzatory C107 az Cl 10. 
Potenciometr rizeni zisku P101 must 
byt exponencialni (prubeh C). 

Za vstupnim zesilovacem je zapojen 
hlukovy filtr (horni propust se 


strmosti 18 dB/okt.) s IC102A. 
Prepinacem S103 muzeme filtr 
vyradit. Zapnuti filtru je indikovano 
LED LD103. Z vystupu IC102 jde 
signal zpet na konektor K3 
(OUTCH1). Za oddelovacim konden- 
zatorem Cl 14 je zapojen potenciometr 
stereofonniho smesovace P102. Z jeho 
bezce je pres kondenzator Cl 15 
zapojen dalsi zesilovac s IC102B se 
ziskem asi 6 dB, ktery nahrazuje 
libytek signalu na potenciometru 
panoramy P103. Z nej je signal 
priveden na spolecne sbernice praveho 
a leveho kanalu (L-OUT a R-OUT). 
Za kondenzatorem Cl 14 je soucasne 
pripojen i spickovy LED VU-metr 
prvniho kanalu (VUCH1). Zbyvajici 
tri vstupy jsou zapojeny shodne. 

Vystup ze sbernic L-OUT a R-OUT 
je priveden na vystupni zesilovace. 
Jejich schema zapojeni je na obr. 4. 
Popiseme si levy kanal, pravy s cisly 
soucastek o 50 vyssimi je shodny. 

Signal ze sbernice (L-OUT) je 
zesilen v zesilovaci s IC1A. Na jeho 
vystupu jsou dvojite potenciometry 
urovne hlavniho stereofonniho 
vystupu PI (MASTER OUT) 
a hlasitosti sluchatek (PHONE). 
Z bezce potenciometru PI je pres 
oddelovaci kondenzator C2 priveden 
signal na vystupni zesilovac IC1B 
a stereofonni vystupni konektor jack 
Kl, umisteny na prednim panelu. 
Signal pro sluchatka je z bezce 
potenciometru P2 priveden na 
sluchatkovy zesilovac s IC2, jehoz 


K3 



Obr. 4. Schema zapojeni signaloveho konektoru a konektoru pro pripojeni 
VU-metru na hlavni desce predzesilovacu (MB) 
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Obr. 5. Schema zapojeni smesovaciho zesilovace a zesilovace pro sluchatka na hlavni desce (MB) 
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Obr. 6. Schema zapojeni napajeciho zdroje 
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Obr. 7. Schema zapojeni jednoho kanalu spickoveho VU-metru se zapojem'm konektoru pro pripojeni k hlavni desce (MB) 
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Jednoduche parametricke korekce 


Pri konstrukci korekcnich obvodu 
mixaznich pultu se v posledni dobe 
stale casteji pouzivaji tri a ctyrpasmove 
(semi)parametricke korekce. Vysky 
a hloubky jsou vetsinou pevne typu 
shelving, vyssi a nizsi stredy jsou 
preladitelne. Existuje cela rada 
zapojeni. Nektera z posledni doby, 
pouzita napriklad ve vstupni jednotce 
profesionalniho mixazniho pultu 
MCX (viz Stavebnice a konstrukce 
5/2001), se vyznacuji vynikajicimi 
parametry a jsou tez pri subjektivnim 
posouzeni velmi kladne hodnocena 
z akustickeho hlediska, jejich zapojeni 
je vsak relativne slozite. Pri ponekud 
mensich narocich je mozne podobne 
funkce dosahnout vyrazne jedno- 
dussimi prostredky. Dve typicka reseni 
tri a ctyrpasmovych korekci jsou 
popsana v nasledujicim clanku. 

Korekce I. 

Schema zapojeni je na obr. 1. 
Korekce maji preladitelne basy 


a stredy a pevne vysky. V korekcich je 
pouzit dvojity operacni zesilovac 
NJM4580, je ovsem mozne pouzit 
samozrejme jakykoliv jiny dvojity 
operacni zesilovac (TL072, NE5532 
apod.) Korektor je rozdelen na dve 
casti, razene do serie. Protoze klasicke 
zpetnovazebni korekce otaceji fazi 
o 180°, zarazenim dvou korektoru do 
serie dostavame na vystupu nulovy 
fazovy posuv. To je vyhodne zejmena 
pri pouziti vypinace korekci. Prvni 
stupeii kolem IC1A tvori preladitelne 
korekce strednich kmitoctu. Poten- 
ciometr pro nastaveni kmitoctu P2 je 
dvojity s exponencialnim prubehem. 
Pokud nemame k dispozici expo- 
nencialni, pouzijeme logaritmicky, 
prubeh nastaveni kmitoctu bude vsak 
obraceny, tedy vyssi kmitocet pri 
otaceni doleva (proti smeru 
hodinovych rucicek). V druhem 
stupni s IC1B je korektor basu 
s nastavenim kmitoctu poten- 
ciometrem P4 (opet exponencialni, ale 
staci linearni) a pevne korekce vysek 


(P5). Korekce je mozne vypnout 
prepinacem SI. 

Korekce II. 

Schema zapojeni je na obr. 2. 
V tomto pripade jsou korekce 
ctyrpasmove s pevnymi vyskami 
a hloubkami a dvojitymi preladi- 
telnymi stredy. V prvni casti kolem 
IC1A je obvod korektoru vysek 
s potenciometrem PI a nizsich stredu 
s potenciometrem P2. Kmitocet se 
nastavuje dvojitym exponencialnim 
potenciometrem P3. Ve druhe casti 
kolem obvodu IC1B je zapojen 
potenciometr hloubek P4 a vyssich 
stredu P5 s nastavenim kmitoctu 
potenciometrem P6. S uvedenymi 
hodnotami soucastek je rozsah 
regulace kmitoctu dolnich stredu 
5 Hz az 1 kHz a vyssich stredu 500 Hz 
az 15 kHz. Maximalni zdvih 
a potlaceni korekci je na vsech 
pasmech ±15 dB. 


vystup budi komplementarni dvojici 
vystupnich tranzistoru T1 a T2. Take 
konektor jack pro pripojeni sluchatek 
K2 je umisten na predni strane 
pristroje. Zapojeni konektoru K3, 
propojujiciho desku konektoru 
s hlavni deskou, je na obr. 5. Konektor 
K4 propojuje hlavni desku s deskou 
VU-metru, umistenou nad ni. 

VU-metry 

Schema zapojeni jednoho kanalu 
spickoveho VU-metru je na obr. 6. 
Jedna se o klasicke reseni s radou 
komparatoru typu LM339, pro ktere 
jsou referencni napeti tvorena 
odporovym delicem R101 az R113. 
Proti monolitickym obvodum rady 
napr. LM3914/LM3915 ma popsane 
zapojeni vyhodu v presne defino- 
vatelnych napet’ovych urovnich, pri 
kterych se rozsvecuji jednotlive LED. 
Tim je mozne vytvorit prakticky 
libovolny prubeh indikatoru. Dalsi 
vyhodou je nizsi (a relativne 
konstantni) proudova spotreba, dana 
zapojenim vsech LED do serie se 
zdrojem proudu, tvorenym tran- 
zistorem T101. Posledni (a take 
nezanedbatelnou) vyhodou je nizsi 
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porizovaci cena proti vyse zminenym 
integrovanym budicum. Na vstupu 
VU-metru je urovhovy zesilovac 
IC104C s nastavenim zisku trimrem 
P101. IC104B a IC104A tvori 
celovlnny usmeriiovac, na jehoz 
vystupu se nabiji kondenzator C102. 
Posledni zesilovac IC4D slouzi jako 
oddelovac napet’oveho vystupu pro 
komparatory. Konektor K1 spojuje 
desku indikatoru s hlavni deskou 
(MB). 

Napajeci zdroj 

Schema zapojeni napajeciho zdroje 
je na obr. 7. V predzesilovaci je pouzit 
toroidni sit’ovy transformator 
s trojitym sekundarnim vinutim. Obe 
vetve symetrickeho napajeciho napeti 
± 17 V jsou shodne. Za usmernovacim 
mustkem D1 jsou kondenzatory Cl az 
C4, omezujici prunik vf ruseni a C5 
s C6, filtrujici usmernene napeti. 
Tranzistor T1 je zapojen jako nasobic 
kapacity. Vystupni napeti stabilizuje 
obvod IC1 (LM317). Trimrem PI 
nastavujeme vystupni napeti na 
pozadovanych 17 V. Diody D2 a D3 
slouzi jako ochrana pri odpojeni 
zdroje, kdy by mohlo pri nahlem 

(C(4n<i£ehA-(ke. ■im® 


poklesu napeti dojit k poskozeni 
tranzistoru T1 nebo stabilizatoru IC1. 
Dioda D4 zabranuje moznemu 
prepolovani symetrickeho napajeciho 
napeti v pripade, ze by nastal vzajemny 
zkrat mezi obema polaritami 
napajeciho napeti. To by mohlo 
znamenat zniceni vsech operacnich 
zesilovacu. 

Zdroj phantomoveho napajeni +48 
V je resen z diskretnich soucastek, 
protoze vystupni napeti presahuje 
pracovni rozsah beznych mono- 
litickych stabilizatoru. Tranzistor T3 
je opet zapojen jako nasobic kapacity. 
T4 pracuje jako seriovy regulator, kdyz 
je buzen z kolektoru T5, ktery 
porovnava referencni napeti ze 
Zenerovy diody D5 v emitoru se 
vzorkem vystupniho napeti z odpo- 
roveho delice R59, P3 a R60. 
Tranzistor T6 je zapojen jako 
proudova ochrana pri eventualnim 
zkratu na vystupu zdroje. Symetricke 
napeti ±17 V i phantom napajeni 
+48 V je privedeno na konektor K1 
a plochym kabelem propojeno na 
desku konektoru (vstupu a vystupu). 

Pokracovam pfiste 
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STAVEBNI NAVODY 


Zaver 

Popsane korekce byly prevzaty 
z ruznych zahranicnich pramenu. 


V tomto prfpade jsme vynechali navrh 
desky s plosnymi spoji, protoze 
korekce budou nejcasteji pouzity jako 
soucast slozitejsfho zarfzeni. 


Zapojenf jsou pomerne jednoducha, 
ale podle zkusenostf z praxe jsou 
korekcni moznosti obou filtru 
vyhovujici. 


TREBLE 



Obr. 1. Schema zapojenf trfpasmovych korekcf s preladitelnymi basy a stredy 


INUT 



Obr. 2. Schema zapojenf ctyrpasmovych korekcf s preladitelnymi strednfmi pasmy (LO-MID a HI-MID) 
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Video invertor 

Pavel Meca 


Pro kontrolu cernobilych i barev- 
nych fotografickych negativu je 
vhodne pouzit video invertor. Jen tak 
mozno pred zhotovenim vlastnich 
fotografii vybrat pouze ty dobre 
snimky a usetrit tak i penize za 
nezhotovene nepodarene fotografie. 

Princip 

Nejprve je treba si neco rici 
o principu video invertoru. 
Komplexni video signal se sklada ze 
dvou popr. ze tri zakladnich casti. 
Prvni casti jsou synchronizacni 
impulsy, druhou casti je jasova slozka 
a pro barevny obraz jeste barvonosna 
slozka jako treti cast. Nesmime take 
zapomenout na tzv. BURST, tj.signal 
pro synchronizaci, ktery nasleduje za 
horizontalnimi synchronizacnimi 
impulzy. Pokud chceme invertovat 
video signal, pak je potreba invertovat 
pouze jasovou a barvonosnou slozku 
Z toho plyne, ze synchronizacni 
impulsy a BURST must zustat beze 
zmeny - jak amplituda, tak i faze! 

Jeste je treba se zminit o jednom 
problemu pri pouziti video invertoru 
pro kontrolu barevnych filmu. Jak je 
znamo, zakladni barva filmu je svetle 
hneda. Je to barva filmoveho nosice. 
Tato svetle hneda barva se must 
eliminovat po dosazeni originalnich 
barev. Jsou dve cesty, jak toho 



dosahnout. Prvni je pouzit specialni 
filtr, ktery je urcen prave pro tento 
pripad a nebo pouzit video kameru, 
ktera ma volbu pro vyrovnani bile 
barvy. Tuto funkci je mozno najit na 
mnoho novejsich video kamer. 

Schema zapojem 

Video signal se na vstupu rozdeluje 
na dve cesty. Jedna cesta jde pres 
invertujici operacni zesilovac IC1A se 
zesilenim 1. Druha cesta jde pres 
neinvertujici operacni zesilovac/ 
sledovac IC1B se zesilenim take 1. Je 
zde pouzit kvalitni OZ LF353 nebo 
podobny pro vysoke kmitocty 
- videosignal muze mit sirku pasma 
5 az 6 MHz. Z obou vystupu jde 
videosignal pres analogove spinace 
typu CMOS 4066. Tyto spinace jsou 
ovladany obvodem IC4, coz je 
specialni obvod LM1881, ktery je 
urcen pro oddeleni synchronizacnich 
signalu ze standardniho video signalu. 
Take dava impuls z mista, kde je ve 
video signalu misto pro BURST. 
Ridici synchronizacni impulsy jsou 
vedeny pres hradla IC3. Na prvni 
hradlo jsou vedeny synchronizacni 
impulsy i tzv. signal BURST. Tim je 
definovana oblast ve video signalu pro 
synchronizaci. Signal je dale 
invertovan a pomoci tretiho hradla je 
video invertor vypinan a zapinan. 



Pokud je ridici signal privedena log 0, 
pak je video invertor blokovan, 
protoze na vystup tretiho hradla log 

1 a tak trvale sepne spinac IC2B. Na 
vystupu bude nezmeneny video signal. 
Pokud bude na vstupu 3. hradla log 1, 
pak bude video invertor funcni. Tzn., 
ze se budou spinat stridave spinace 
IC2AaIC2B. Pres spinac IC2A pujde 
invertovany jasovy a barvonosny 
signal a pres spinac IC2B pujdou 
synchronizacni signaly a BURST. 
Oba vystupy ze spinacu jsou spojeny 
do jednoho bodu, ze ktereho je jiz 
video signal odebiran do monitoru. 
Vnitrni odpor spinacu je asi 70 az 
80 ohmu. Protoze vstupni odpor 
video invertoru je relativne vysoky, tak 
nebude zatezovat predchozi zdroj 
signalu. Pak by na vstupu melo byt 
teoreticky napeti video signalu asi 

2 Vg§. Po zatizeni standardnim 
zatezovacim odporem 75 ohmu na- 
sledujicim obvodem (mapr. 
Monitorem) bude vstupni napeti pro 
toto zarizeni asi 1 V, coz je 
normalizovana uroven. Z toho plyne, 
ze neni treba pouzivat na vystupu 
nejaky specialni zesilovaci prvek. 

Video invertor je napajen ze 
stabilizovaneho napeti ± 12V. 
Vzhledem k jeho malemu prou- 
dovemu odberu je mozno pouzit i trafo 
s jednim sekundarnim vinutim 
a jednocestne usmerneni - viz obr. 2. 


Seznam 

soucastek 

Odpory 


R1 az R3 .. . 

.1 kU 

R4. 

. 680 kH 

R5. 

.10 kH 

C5, C7. 

.10 jttF/50 V 

Cl az C3... 

.100 nF 

C4, C6 .... 

.100 nF 

IC1. 

. LF353 

IC2. 

. 4066 

IC4. 

.LM1881 

IC3. 

.4011 

Ostatnf 


spinac 


deska PS 


pajeci spicky 



Obr. 1. a 3. Deska s plosnymi spoji a rozlozenf soucastek na desce spoju 
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STAVEBNI NAVODY 


Kontaktm teplomer 

Pavel Meca 


Kazdy elektronik potrebuje obcas 
zmerit teplotu nejake soucastky - 
zejmena vsak chladicu pro vykonove 
polovodice. Jak vime, polovodicove 
soucastky jsou na teplo velice citlive. 
Zde je popsan velice jednoduchy 
a levny teplomer pro bezne zakladni 
mereni zejmena chladicu polo- 
vodicovych soucastek nebo pro mereni 
teploty prostoru uvnitr elektronickeho 
zarizeni. 

Schema zapojem 

Pro funkci teplomeru jsou pouzity 
3 operacni zesilovace. Proto byl pouzit 


jeden ctyrnasobny typ TL074 s JFET 
vstupy. Pro spravnou funkci by bylo 
treba pouzit symetricke napajeni. 
Symetricke napajeni umozni merit 
i teploty pod 0 °C. Z duvodu 
jednoduchosti napajeni je pouzit jeden 
OZ, ktery je zapojen jako sledovac 
signalu, na jehoz neinvertujicim 
vstupu je pripojeno polovicni napeti 
z odporoveho delice R1 a R2. Timto 
je vytvorena tzv. virtualni zem. Tento 
delic je napajen ze stabilizatoru 78L05. 
Z nej jsou take napajeny dalsi casti 
teplomeru. Stabilizator umozni 
maximalne vyuzit baterii. Vlastni OZ 
TL074 je primo napajen z 9 V baterie. 


Na vstupu 10 druheho OZ je 
konstantni napeti nastavene trimrem 
TP1. Timto trimrem se pri kalibraci 
nastavuje nulove napeti na meridle pro 
nejnizsi pozadovanou teplotu - tato 
teplota muze byt libovolna, napr. 
0 °C nebo i zaporna. Jako teplotni cidlo 
je pouzita bezna levna kremikova 
dioda 1N4148 - Dl. Ta je zapojena 
mezi vystup OZ a jeho invertujici 
vstup. Toto zapojeni spolu s odporem 
R6 stabilizuje proud prochazejici 
diodou na konstantni uroven 
- v tomto pripade asi 1 mA. Na diode 
je pri proudu 1 mA ubytek napeti asi 
2,35 mV/°C 



Konstrukce 

Na obr. 3 je deska PS. Ta je jedno- 
stranna o rozmeru 50 x 40 mm. Video 
signal je pripojen ke kontaktnim 
spickam a stejne tak i napajeci napeti. 
Pro pripojeni video signalu je vhodne 
pouzit stineny kabel. 


Nastaveni 

Odpor RI je treba zvolit co nejvetsi, 
aby byla zajistena dobra funkce a tento 
odpor co nejmene ovlivnoval uroven 
video signalu. Jeho hodnota by mela 
byt v rozsahu asi 100 az 1 kohm. Pro 
nastaveni je nejhodnejsi pouzit 


osciloskop. Pomoci trimru TP1 se 
nastavi zakladni nulova uroven 
jasoveho signalu do stejne lirovne 
horni casti synchronizacnich impulsu. 
Nastaveni je mozne i bez osciloskopu 
zkusmo tak, az bude obraz odpovidat 
originalu a obraz bude stabilni. 
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Obr 1. Schema zapojeni kontaktniho teplomeru 


Treti OZ je zapojen jako invertujici 
zesilovac se zesilenim 10 - zesileni 
urcuje pomer R10/R9. Delic na vstupu 
5 nastavuje na vystupu 7 napeti 
priblizne na 0 V pri teplote 0 °C. To 
usnadni snadnejsi nastaveni 
Jako ukazatel teploty je pouzito 
ruckove meridlo. Mozna, ze se to zda 
v dobe digitalnich ukazatelu velmi 
nemoderni. Pro informativni zjisteni 
teploty a pro kontrolu, zda teplota 
stoupa nebo klesa je analogove meridlo 
i vyhodnejsi. Je mozno i vyhodne 
pouzit meridlo ze starsich zasob, 
ktere by jiz nemelo jine pouziti. 
Doporucene je meridlo pro 500 pA. 
V serii s meridiem je zapojen odpor 
R11 a trimr TP2, kterym se nastavuje 
maximalni pozadovana teplota popr. 
se zvoli hodnota podle skutecne 
citlivosti meridla - s diodou 1N4148 
jako cidlo je maximalni meritelna 
teplota 125 °C. Uvedene hodnoty jsou 
spise informativni, protoze zalezi 
hlavne na pouzitem meridle. Pouziti 
digitalniho meridla neni vylouceno. 


Pouze se must ruckove meridlo 
nahradit odpovidajicim odporem. 

Konstrukce 

Na obr. 2 a 3 je priklad desky PS. Ta 
ma rozmery 50 x 50 mm. Pro vsechny 
odpory jsou doporuceny metalizovane 
typy. Oba trimry TP1 a TP2 jsou 
pouzity vice otackove. 

Jako teplotni cidlo/sonda je pouzita 
dioda 1N4148. Ta je ve sklenenem 
pouzdre. Pro dobry kontakt 
s merenym objektem je vhodne diodu 
upevnit do medene trubicky a zalit 
lepidlem. V nouzi lze vytvorit trubicku 
namotanim medeneho dratu na 
kovove jadro. Pro lepsi kontakt sondy 
s merenym objektem je mozno pripajet 
k trubicce kousek medene desticky 
ctvercoveho nebo kulateho tvaru. 

Nastaveni 

Pred nastavenim je vhodne nechat 
teplomer nekolik minut zapnuty pro 



Obr. 2. Rozlozeni soucastek 


Obr. 3. Obrazec desky spoju 
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stabilizaci teploty soucastek. Oba 
trimry se nastavi asi na polovicni 
hodnotu. Sonda se umisti do prostoru 
s nejnizsi teplotou, kterou chceme 
indikovat a trimrem TP1 se nastavi na 
vystupu nulove napeti nebo se sonda 
umisti do tajiciho ledu, coz je teplota 
00C a trimrem TP1 nastavime tuto 
hodnotu na stupnici. Pak se cidlo 
umisti do prostoru s nejvyssi 
pozadovanou indikovanou teplotou 
a pomoci TP2 se tato hodnota nastavi 
na stupnici. Je mozno pouzit take 
vrouci vodu, ktera ma 100 °C. Je 
vhodne nastaveni obou krajnich 
hodnot dvakrat zkontrolovat. 


Seznam 

soucastek 

odpory 

R1, R2. 

.22 kO 

R3. 

. 470 O 

R4, R7. 

. 1,5 kil 

R5. 

.2,2 k 

R6, R9. 

.1 ko 

R8, RIO.... 

.10ko 

R11. 

. 2,1 YD. 

Cl. 

.10uF/50V 

C2. 

.100uF/25V 

D1. 

.1N4148 

ICI. 

. 78L05 

IC2. 

. TL074 

ostatni 

Ruckovy meri'ci pri'stroj 500uA 

Bateriovy klips 
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STAVEBNI NAVODY 


Mixaznf pult pro zacatecnfky MCA 12/2 


Alan Kraus 


V minulem cfsle AR byl otisten 
kompletnf popis elektricke casti 
mixaznfho pultu MCA 12/2. Dnes se 
ke konstrukci vracfme vykresem 
mechanicke casti (coz je prakticky 
pouze horni panel z duraloveho plechu 
tl. 3 mm, ktery nese vsechny dily 
pultu) a nekterymi technickymi udaji, 
ktere jsme namerili na vzorku. 

Namerene parametry 

Jak jsem predeslal v livodu, nasfm 
cilem bylo navrhnout relativne 
jednoduchy (zejmena ve smyslu 
ovladanf) mixaznf pult, ktery by ale 
splnoval pomerne vysoke naroky na 
technicke parametry. Konstrukce mela 
byt jak po elektricke, tak i po mecha¬ 
nicke strance natolik jednoducha, 
aby ji zvladl i prumerne zkuseny 
elektronik (prfpadne muzikant - kutil). 
Proto jsme vybavenf pultu omezili na 
nezbytne minimum. K poslednf 
konstrukci mixaznfho pultu, uverej- 
neneho v AR v lonskem roce, jsme 
dostali radu kritickych pripomfnek, 
zejmena s ohledem na pouze dvou- 
pasmove korekce. Proto byly u prave 
popisovaneho pultu navrzeny korekce 
sice pouze trfpasmove, ale s pine 
parametrickymi stredy. V kombinaci 
s hlukovym filtrem jiz poskytujf na 
danou kategorii mixaznfch pultu 
pomerne dobre moznosti upravy 
kmitoctove charakteristiky. Variabilita 
pouzitych korekcf vstupnf jednotky je 
znazornena graficky na obr. 1 a 2. 
Obr. 1 predstavuje kmitoctove charak¬ 
teristiky basovych a vyskovych 
korekcf (pine zdurazneny a pine 
potlaceny) a krivku hlukoveho filtru 
(hornf propusti 80 Hz). Z grafu 
vidfme, ze kmitoctova charakteristika 
zduraznenf a potlacenf je nesymet- 
ricka, korekce jsou navrzeny pro 
maximalnf zdvih +12 dB a maximalnf 
potlacenf -15 dB. Pri korekcfch ve 
strednf poloze (pouzite potenciometry 
majf mechanickou aretaci strednf 
polohy - klik - s odbockou, ktera je 
spojena se zemf) je v rozsahu 20 Hz az 
20 kHz kmitoctova charakteristika 
v mezfch +0 az -1 dB. Na obr. 2 jsou 
znazorneny moznosti nastavenf 
parametrickych stredu. Strednf 
kmitocet je nastavitelny v rozsahu 100 
Hz az 4 kHz. Potenciometr zdvihu ma 
opet rozsah +12 dB/-15 dB. Dfky 


AMPL A 0 dBr=638.9 mV 20010910 21:24 



Obr. 1. Kmitoctova charakteristika regulace hloubek, vysek a hlukoveho filtru 


AMPL A 0 dBr=638.9 mV 20010910 19:52 



GEN:SINE 0.00 dBu) 


Obr. 2. Ruzne moznosti nastavenf parametrickeho equaliseru stredu 
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LOG THD+N A 


20010910 18:52 



SETTINGS( UN-WTD 22 Hz - 22 kHz 
GEN:SINE 1.000 kHz) 

Obr. 3. Zavislost zkreslni THD+N na urovni signalu (pro zisk jednotky 0 dB) 


specialnimu prubehu "W" odporove 
drahy je uhel otoceni primo umerny 
zdvihu korekci v dB. To je dobre 
patrno ve spodni stredni casti grafu, 
kde jsou kmitoctove prubehy pro 
natoceni osy po 30° (30° = krok 3 dB). 
Ve stredu horni poloviny grafu jsou 
zobrazeny prubehy pro ruzna 
nastaveni cinitele jakosti Q obvodu. 
Podle rozpisky soucastek ma mit 
potenciometr pro nastaveni Q hod- 
notu 250 kohmu. Protoze pri stavbe 
vzorku nebyl k dispozici, byl nahrazen 
potenciometrem 100 kohmu. Pri 
spravne hodnote bude mozno nastavit 
jeste uzsi kmitoctovou charakteristiku. 
Tolik tedy ke korekcim. 

Dalsim dulezitym parametrem, 
ktery jsme testovali, bylo harmonicke 
a intermodulacni zkresleni. Celkove 
harmonicke zkresleni a sum 
(THD + N) jsme merili ve trech 
pripadech. Na obr. 3 a 4 je zavislost 
THD + N na urovni zpracovavaneho 
signalu, privedeneho na mikrofonni 
vstup a snimaneho na vystupu 
jednotky. Tahovy regulator (fader) 
byl na maximum a korekce zapnute, 
ve stredni poloze. Na obr. 3 je zisk 
vstupni jednotky nastaven na 0 dB 
(kombinaci tlacitka PAD -20 dB 
a potenciometrem zisku GAIN). 
Kmitocet generatoru byl 1 kHz a sirka 
pasma 22 Hz az 22 kHz. Z grafu 


vidime, ze pri vybuzeni urovni pres 
+ 22 dBu dochazi k limitaci signalu 
a prudkemu narustu zkresleni. Pro 


signaly okolo +10 az +15 dBu vyka- 
zuje jednotka nejnizsi zkresleni okolo 
0,004 %, pro jmenovitou uroveh 0 dBu 
je zkresleni < 0,01 %. Pri nizsich 
urovnich jiz zacina prevazovat sum 
nad zkreslenim. Na obr. 4. je podobny 
graf, ale vstupni jednotka byla 
nastavena na maximalni zesileni - pre- 
pinac PAD -20 dB vypnut a poten¬ 
ciometr zisku (GAIN) vytocen na 
maximum. Celkove zesileni jednotky 
bylo v tom pripade +59,81 dB. Z grafu 
vyplyva, ze i v tomto pripade bylo 
THD + N v celem pouzitelnem 
rozsahu < 0,1 %, pficemz minimum 
se pohybovalo pri vystupni urovni 
+ 10 dBu okolo 0,015%. 

Na obr. 5. je zavislost zkresleni 
THD + N na kmitoctu. Zesileni 
jednotky bylo asi +18 dB (vstupni 
uroveh -8,09 dBu, vystupni +10 dBu). 
Z grafu je patrne mirne zvyseni 
zkresleni na nejnizsich kmitoctech 
(pod 200 Hz), kdy THD+N stoupa 
z 0,008 % az na 0,07 % pri 20 Hz. 

Jako posledni jsme merili intermo¬ 
dulacni zkresleni pro ruzne urovne 
zpracovavaneho signalu. Vysledky 
jsou v grafu na obr. 6. Jako testovaci 
signal byl pouzit kmitocet 60 Hz/7 kHz 
s pomerem 4:1. S vyjimkou prudkeho 
narustu zkresleni pri prebuzeni 
(vystup > 22 dBu) se IMD pohybuje 
pri signalech od jmenovite urovne 


LOG THD+N A 20010910 19:06 



GEN:SINE 1.000 kHz) 

Obr. 4. Zavislost zkreslni THD+N na urovni signalu (pro zisk jednotky 59,81 dB) 
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LOG THD+N A 20010910 19:27 



SETTINGS{ UN-WTD <10 Hz - 80 kHz 
GEN:SINE -8.09 dBu) 


LOG IMD A 20010910 21:42 



Obr. 5. Zavislost zkresleni THD+N na kmitoctu 


Obr. 6. Zavislost intermodulacm'ho zkreslni na urovni signaiu 


0 dBu az po meznich +22 dBu pod 
hranicf 0,01 %. 

Z uvedenych grafu vyplyva, ze 
popsana vstupnf jednotka dosahuje 
parametru v mnoha ohledech vyrazne 
prekracujfcfch srovnatelna tovarne 
vyrabena zarizenf. Na vybornych 
vlastnostech se podflf osazenf 
jakostnfch integrovanych obvodu 
NJM4580 japonskeho vyrobce JRC, 
ktere byly jiz pri navrhu optimali- 
zovany pro pouzitf v korekcnfch 
obvodech nf zarizenf a nekompro- 
misni resenf parametrickeho equali- 
seru (porovnejte naprfklad s typickym 
zapojenim trf a ctyrpasmovych 
korekci, uverejnenych v tomto cfsle 
AR). 

Pokud se tedy nekdo pozastavi nad 
cenou tohoto mixazniho pultu ve 
srovnani s mozna na oko lepe vyba- 
venymi komercne vyrabenymi zari- 
zenimi, je nutno posoudit vsechny 
aspekty - osazenf a obvodove resenf, 
kvalitu pouzitych soucastek, delku 
a provedenf tahovych potenciometru 
apod. Pak se teprve muzete rozhod- 
nout bud’ pro amaterskou stavbu 


nebo pro nakup tovarnfho zarizenf. 
Bohuzel zde ale vetsinou platf ono 
zname "za malo penez malo muziky". 

Mechanika - horni panel 

Pro ty, kterf se rozhodnou vyrobit 
si hornf panel sami, otiskujeme jeho 
vykres. Panel je zhotoven z duraloveho 
plechu tl. 3 mm. V originalnfm 
provedenf je strfkan matne cernym 
praskovym lakem se sftotiskovym 
popisem. Pri amaterske vyrobe bude 
asi nejvetsf problem vyriznout (vypi- 
lovat) drazky pro tahove potencio- 
metry. 

Mixazni pult je resen jako otevreny 
(vse na hornfm panelu), urceny pro 
vestavbu do vhodne skrfnky. Idealnf 
je zabudovanf do plocheho transport- 
nfho kufru s odnfmatelnym vikem. 
Jedname o zajistenf vyroby, doufam, 
ze jiz v prfstfm cfsle AR budeme moci 
prfpadnym zajemcum nabfdnout 
kompletni sestavu. Originalnf 
komponenty pro stavbu flight case 
jsou vsak znacne drahe, takze 
preferujeme individualni prfstup 


k "zapouzdreni" podle moznostf 
kazdeho zajemce. 

Jak jiz bylo receno livodem, bez 
zajisteni dodavky specialnfch 
soucastek a dflu by byl pro vetsinu 
prfpadnych zajemcu tento clanek 
pouze suchou teorif. Proto jsme 
pripravili nabfdku jak dflu a polo- 
tovaru, tak pro ty "mene zrucne" 
i osazene a ozivene moduly vcetne 
vsech mechanickych dflu. Pro 
jednotlive moduly jsou dodavany 
samostatne desky s plosnymi spoji 
(vrtane, prokovene, cfnovane s nepa- 
jivou maskou a potiskem s rozlozenfm 
soucastek), sypane sady soucastek 
vcetne DPS, konektoru, potencio¬ 
metru, tlacftek a knoflfku - oznacene 
jako "KIT" a osazene a ozivene 
moduly, oznacene jako "MODUL". 
Ceny jednotlivych dflu a sestav jsou 
v tabulce a platf vzdy pro jednu 
jednotku. 

Samotny hornf panel MIX 
MCA 12/2-PANEL stojf 1950,- Kc. 

V prfpade objednavky kompletnfho 
mixu (12x vstupnf jednotka, lx 
efektova, 3x vystupnf, lx zdroj, hornf 
panel + veskery ostatnf material pro 
kompletaci pultu) jsou ceny: 

sada soucastek 

MIX MCA12/2-KIT 19.900,- Kc. 
kompletnf sestavene a ozivene moduly 
MIX MCA12/2-MODUL 22.900,-Kc. 

V prfpade zajmu bude mozne 
dodavat take provedenf pro 8 nebo 16 
vstupu (MCA8/2 nebo MCA16/2). 

Kontakt pro objednanf - viz 
ctenarsky servis str. 21. 



DPS 

KIT 

MODUL 

A440-MCA INPUT 

349,- 

1230,- 

1590,- 

A441 -MC A-EFFECT 

349,- 

1250,- 

1620,- 

A442-MCA-OUTPUT 

349,- 

1270,- 

1650,- 

A443-MCA- ZDROJ 

170,- 

1530,- 

1980,- 


Prehled cen dodavanych DPS, sad soucastek a ozivenych modulu 
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Jakostm symetricky vstupni zesilovac 



Obr. 1. Schema zapojeni jakostm'ho symetrickeho zesilovace 


Pri navrhu vstupnich a vystupnich 
obvodu profesionalnich (ale i polo- 
profesionalnich) zvukovych zarizeni 
(zesilovace, mixazni pulty, efektova 
zarizeni) se stale casteji pouziva symet- 
ricke zapojeni. Pokud vynechame 
spickova studiova zarizeni, ktera 
pouzivaji kvalitni (a drahe) oddelovaci 
transformatory, jsou tyto obvody 
reseny nejcasteji elektronickou cestou. 
Pro reseni symetrickeho vstupu 
muzeme pouzit nekolik zapojeni, ale 
nejlepsich vysledku se dosahne se 
zapojenim pristrojoveho zesilovace. 
Proti jednodussim obvodovym 
resenim, obvykle s jednim OZ, ma 
popsane zapojeni vyhodu v iden- 
tickych elektrickych vlastnostech 
obou vstupu. Trimrem PI muzeme 
navic nastavit optimalni symetrii 
vstupu pro dosazeni maximalniho 
potlaceni shodneho signalu (CMRR). 


Popis 

Schema zapojeni je na obr. 1. 
Vstupni signal je priveden na dvojici 
operacnich zesilovacu IC1A a IC1B. 
Kondenzatory Cl a C2 slouzi 
k oddeleni pripadneho stejnosmer- 
neho napeti na vstupu. Signaly z obou 
vstupnich zesilovacu (ktere jsou 
v protifazi) se scitaji na zesilovaci 
IC2A. Kondenzatory C3 az C8 omezuji 
pripadne oscilace a slouzi jako filtr 
proti vf ruseni. Trimrem PI nasta- 
vujeme symetrii vstupniho zesilovace. 
Vsechny pouzite odpory jsou 1% 
metalove. V tomto zapojeni je modul 
resen jako univerzalni deska, 
pripojitelna k jakemukoliv vstupu. 
S uvedenymi hodnotami soucastek je 
zesileni vstupniho zesilovace A u =3 
(asilO dB), coz je vhodne pro linkove 
lirovne. 

(CiMcitehA&e. lim® 


Stavba 

Univerzalni vstup podle schematu 
na obr. 1 je zhotoven na dvoustranne 
desce s plosnymi spoji o rozmerech 
28 x 60 mm. Rozlozeni soucastek na 
desce s plosnymi spoji je na obr. 2, 
obrazec desky spoju ze strany 
soucastek (TOP) je na obr. 3, ze 
strany spoju (BOTTOM) je na obr. 4. 

Stavba predzesilovacu je velmi 
jednoducha. Pokud jde o nastaveni 
trimru PI, na oba vstupy ( +INPUT 
a -INPUT) privedeme shodny signal 
(vstupy propojime) a trimrem PI 
nastavime minimalni vystupni napeti 
(maximalni potlaceni CMRR). Tim je 
nastaveni hotovo. 

Zaver 

Popsany zesilovac predstavuje asi 
nejlepsi reseni vstupnich symetric- 
kych obvodu z diskretnich soucastek. 
Firma THAT pripravuje sice obdobne 
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Seminar HYPERLINX 


Nova verze PowerPCB 
uvedena na trh 


Firma CADware Liberec zve vsechny zajemce o problematiku s High Speed 
Design na deskach s plosnymi spoji a jeji kontrolou na seminar o programu 
HYPERLINX firmy INNOVEDA, poradany dne 27. zari 2001 v hotelu 
Schindleruv Haj u Svitav (tel.: 0461/223 64, fax: 0461/223 53). 

Hostem seminare a prednaset bude Steve Gascoignete z firmy INNOVEDA. 

Program: 

- Uvod do problematiky - High Speed Design a jeho vliv na prenos signalu 
na desce plosnych spoju, EMC a preslechy. 

- Program LineSim pro analyzu prenosu signalu jiz pri navrhu schematu. 

- Program BoardSim pro analyzu prenosu signalu na navrzene desce. 

- Otazky a odpovedi. 

- Individuelni, podrobnejsi vysvetleni lze pro zajemce zajistit i po prednasce, 
eventuelne druhy den rano. 

Zahajeni seminare je v 9.30 hod, predpokladany zaver v 17.00 hod. 
Prihlasky a informace CADware s.r.o., tel./fax: 048-510 6131, pi. S.Kolarova. 
Ucast na seminari je BEZPLATNA, ucastnici si hradi pouze ubytovani a stravu. 


Nova verze programu PowerPCB 
(v.4) byla pocatkem srpna uvedena na 
trh pro nove uzivatele. Pro velky pocet 
stavajicich uzivatelu probehne update 
behem mesice srpna. Krome 
nekterych novinek, jako napr. 
informace o deice routovaneho spoje, 
rozsireny pocet kreslicich vrstev, volne 
vkladane (navic) via otvory pro lepsi 
propojeni atd. ma nova verze i novy 
pridavny modul DFF Audit (Design 
For Fabrication Audit), ktery je 
vlastne prevzaty z CAM350 (DFF 
Analysis) a integrovany do PowerPCB. 
Tento modul umozni uzivateli 
PowerPCB zkontrolovat navrzenou 
desku na mozne problemy pri vyrobe 
desky (acid traps, copper a soled 
mask slivers, silkscreen over pad,..). 
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Obr. 2. Rozlozenf soucastek na desce s plosnymi spoji 







Obr. 3. Deska spoju - TOP (Ml:1) 


Obr. 4. Deska spoju - BOTTOM 
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reseny vstup s patentove chranenou 
upravou v monolitickem provedeni, 
ale cena obvodu (az se dostane na trh) 
nebude zrejme nejnizsi (soude alespon 
podle ceny obvodu rady SSM...). 


Seznam soucastek 


R1.1 kD 

R2.IkD 

R3.10 kD 

R4.10 kD 

R5.4,7 kD 

R6.4,7 kD 

R7.4,7 kD 

R8.10 kD 

R9.10 kD 

RIO.9,1 kD 

R11.10 kD 

R12.100 D 

Cl.10 juF/25 V 

C2.10 juF/25 V 

C3.100 pF 

C4.100 pF 

C5.47 pF 

C6.47 pF 

Cl .47 pF 

C8.47 pF 

C9.100 nF 

CIO.100 nF 

Cl 1.47 jL/F/25 V 

Cl 2.47 /uF/25 V 

IC1.NJM4580L 

IC2.NJM4580L 

PI .2,5 kf>-PT6-H 
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CTENARSKY SERVIS 


Aktu£lnf nabfdka elektronickych stavebnic 


obj. cfslo 

nazev stavebnice 

otisteno 

A98097 

Regulator otacek s U210B 

599,-/155,- 

A99301 

VU a PPM metr pro nf zarfzenf 

195,-/49,- 

A97001 

Spfnac osvetlenf pro automobil 

141,-/43,- 

A98098 

Tepelna pojistka 

148,-/26,- 

A99302 

Mustkovy adapter pro zesilovace 

89,-/29,- 

A97002 

Automaticke "loudnes" 

972,-/192,- 

A98100 

Autozesilovac 2 x 40 W 

649./80,- 

A99303 

Predzesilovac do automobilu 

295,-/65,- 

A97004 

Sinusovy generator na baterie 

762,-/192,- 

A98101 

Luxmetr k multimetru 

799,-/90,- 

A99304 

Pruzinovy hal pro kytova komba 

289,-/59,- 

A97005 

Jednoduchy autoalm 

344,-/88,- 

A98102 

LED otackomer pro maly motocykl 

725,-/140,- 

A99305 

Controler pro subwoofer 

269,-/79,- 

A97008 

Miliohmetr k DMM 

225,-/58,- 

A98103 

Zkratomer s LED indikacf 

340,-/43,- 

A99306 

Dvojity regulovatelny zdroj pro zacatecnfky 

558,-/115,- 

A97009 

Detektor vlhkosti pudy 

490,-/105,- 

A98104 

Jednokanalovy spfnac pro modelare 

177,-/37,- 

A99307 

Indikator limitace pro vykonovy zesilovac 

129,-/29,- 

A97010 

Teplotnf senzor s LM35 

568,-/48,- 

A98105 

Hlfdac vlhkosti pudy pro pok. kvetiny 

196,-/58,- 

A99318 

Jednoduchy meric vykonu 

230,-/29,- 

A97011 

Universalnf casovy spfnac 

599,-/115,- 

A98106 

Podpefova ochrana trffazove site 

555,-/138,- 

A99323 

Prfpravek pro merenf indukcnostf 

169,-/60,- 

A97014 

Meric fazoveho. posuvu stereosignalu 

665,-/146,- 

A98107 

Maly svetelny pult 

760,-/235,- 

A99324 

Jednoduchy RIAA korekcnf predzesilovac 

295,-/ 65,- 

A97015 

Korektor RIAA s HA12007 

560,-/82,- 

A98108 

Vykonovy stmfvac 4x 1 kW 

2990,-/360,- 

A99326 

Detektor kovovych predmetu 

335,-/ 85,- 

A97016 

Elektronicke uspavatko 

325,-/92,- 

A98109 

High End mikrofonnf predzesilovac 

2890,-/690,- 

A99328 

Korektor pro subwoofer 

350,-/119,- 

A97018 

Plasic krtku 

575,-/75,- 

A99114 

Tester sbernice I2C 

270,-/53,- 

A99350 

Studiovy RIAA predzesilovac 

980,-/265,- 

A97022 

Autozesilovac 2x 12 W 

575,-/119,- 

A99121 

Universalnf korekcnf zesilovac 

89,-/28,- 

A99361 

Ramova antena pro komunikacnf prijfmac 

99,-/24,- 

A97023 

Teplomer pro DMM 

435,-/19,- 

A99122 

Rozbocovac pro video 

165,-/20,- 

A99364 

Symetricky napajecf zdroj 

1195,-/298,- 

A97024 

Meric impedance reproduktoru 

1185,-/199,- 

A99123 

"Prodluzovak" pro IR ovl. - prijfmac 

360,-/32,- 

A99365 

Akusticky spfnac 

590,-/139,- 

A97025 

Aktivnf filtr pro subwoofer 

550,-/109,- 

A99124 

"Prodluzovak" pro IR ovl. - vysflac 

150,-/15,- 

A99385 

Zdroj konstantnfho proudu 1A 

285,-/65,- 

A97026 

Detektor kovu 

180,-/49,- 

A99126 

Nabfjecka akumulatoru s U2400 

390,-/54,- 

A99386 

Blikac s LED pro napajenf 1,5V 

89,-/25,- 

A97027 

MCI 202-vstup. modul mix. pultu 

299,-/83,- 

A99127 

Kempinkovy menic napetf 12 V-230 V / 40 W 

320,-/45,- 

A99409 

Zesilovac 2x30W - Elektronika ovladanf 

1250,-/260,- 

A97028 

MCI 202-vyst. modul mix. pultu 

280,-/58,- 

A99128 

Zdroj 50 Hz pro kempinkovy menic napetf 

140,-/20,- 

A99410 

Zesilovac 2x30W - elektronika VU metru 

450,-/60,- 

A97029 

MCI 202-efekt. mod. mix. pultu 

225,-/58,- 

A99137 

Automatika pro zadnf sterac 

155,-/29,- 

A99416 

Metronom 

129,-/39,- 

A97030 

MCI 202-stereo LED VU metr 

465,-/99,- 

A99138 

Vykonovy menic s TL497 

470,-/80,- 

A99417 

Generator ruzoveho sumu 

179,-/49,- 

A97031 

MCI 202-napajecf zdroj 

780,-/93,- 

A99141 

Emulacnf adapter pro 51 

890,-/36,- 

A99418 

Hi-Fi predzesilovac z diskretnfch soucastek 

149,-/39,- 

A98036 

Aktivnf Dl BOX 

340,-/150,- 

A99151 

Redukce pro AT89Cx051 

150,-/36,- 

A99419 

VU a PPM metr s ruckovym merfcfm prfstrojem 

129,-/39,- 

A98037 

Zesilovac pro sluchatka s dig. ovl. 

960,-/440,- 

A99160 

Stereofonnf predzesilovac 

540,-/50,- 

A99420 

Spickovy limiter 

169,-/79,- 

A98039 

Kytovy hmonizer 

580,-/150,- 

A99161 

Detektor sffoveho vedenf 

120,-/25,- 

A99421 

Mikrofonnf predzesilovac 1. 

219,-/69,- 

A98040 

Spfnany zesilovac 

630,-/150,- 

A99162 

Spickovy indikator pro reproboxy 

99.-/20,- 

A99422 

Mikrofonnf predzesilovac II. 

259,-/89,- 

A98041 

Regulator otacek pro vrtacku 

330,-/76,- 

A99163 

Elektronicky postreh pro osm hracu 

199,-/69,- 

A99424 

Monitor limitace zesilovace 

189,-/69,- 

A98042 

Elektronicka pojistka 

139,-/55,- 

A99164 

Tester baterif 

150,-/35,- 

A99456 

Solarnf zahradnf svftilna 

170,-/30,- 

A98043 

Tester tranzistoru 

135,-/55,- 

A99165 

Koncovy zesilovac s BDV64/68 

450,-/69,- 

A99457 

Predzesilovac pro elektrickou kytu 

347,-/105,- 

A98044 

Regulator otacek DC motorku 

215,-/44,- 

A99166 

Zdroj pro koncovy zesilovac A99165 

980,-/89,- 

A99460 

Tester polity 

35.-/14,- 

A98046 

Automaticky stmfvac pro hal. zar. 

242,-/87,- 

A99167 

Obvod pro obousmernou komunikaci 

149,-/26,- 

A99461 

Jednoduchy regulator PWM pro male motorky 

107,-/24,- 

A98048 

Tester tranzistoru JFET 

199,-/65,- 

A99168 

Chakterograf tranzistoru pro osciloskop 

930,-/180,- 

A99462 

Opticka indikace zvonenf telefonu 

215,-/40,- 

A98049 

Zesilovac pro multimedia 

890,-/150,- 

A99169 

Nfzkosumovy predzesilovac 

99.-/10,- 

A99464 

Kytovy efekt MUFF BOOST 

192,-/42,- 

A98050 

Disko blikatko 

399,-/60,- 

A99170 

Elektronicky gong 

420,-/25,- 

A99466 

Kytovy efekt FUZZ FACE 

230,-/46,- 

A98051 

Elektronicky metronom 

370,-/120,- 

A99171 

Elektronicka zatez 

499,-/96,- 

A99467 

Simulator elektronkoveho zvuku 

198,-/74,- 

A98053 

Hlfdac pretecenf pracky 

1399,-/199,- 

A99172 

Pajecka s jednoduchym zdrojem 

3390,-/675,- 

A99468 

kytovy efekt SHAKA 5 

499,-/125,- 

A98054 

Videoprepfnac s MAX455 

2090,-/340,- 

A99177 

Zesilovac pro Dolby Surround 

3290,-/170,- 

A99469 

PC teplomer 

495,-/43,- 

A98055 

Domacf aim 

640,-/199,- 

A99178 

Nabfjecka olovenych akumulatoru 

250,-/35,- 

A99470 

PC teplomer - vnejsf cast 

225,-/8,- 

A98056 

Bezfcf sipka 

420,-/230,- 

A99183 

RS232 optoizolator 

1190,-/230,- 

A99471 

Prevodnfk urovnf se symetrickym vystupem 

320,-/110,- 

A98057 

Mini IR detektor 

220,-/29,- 

A99204 

Korekcnf predzesilovac RIAA s SSM2017 

990,-/200,- 

A99472 

Pkovacf dalkomer s indikacf vzdalenosti 

740,-/125,- 

A98058 

Zdvojovac napetf s TDA2004 

799,-/59,- 

A99205 

Mikrofonnf predzesilovac s SSM2017 1. 

490,-/45,- 

A99501 

Kompresor/limeter ACL202 -vstupy/vystupy 

1360,-/489,- 

A98059 

Mericf A-filtr 

180,-/30,- 

A99206 

Mikrofonnf predzesilovac s SSM2017 II. 

560,-/80,- 

oziveny modul A9501 MOD 

1890,- 

A98060 

Tester napetf 12 V pro motoristy 

380,-/29,- 

A99234 

Universalnf deska s EPP rozhranfm 

350,-/79,- 

A99502 

K/l ACL202 -VU metr 

298,-/60,- 

A98061 

Miniaturnf dvernf aim 

490,-/155,- 

A99236 

Indikator vysky hladiny 

175,-/25,- 

oziveny modul A9502 MOD 

398,- 

A98062 

Automaticky mikrofonnf smesovac 

429,-/165,- 

A99237 

Automat, spfnac konc. zesilovace 

250,-/60,- 

A99503 

K/l ACL202 -indikator komprese 

198,-/50,- 

A98063 

Rychlonabfjecka na 12 V pro mod. 

559,-/54,- 

A99238 

PWM regulator 12V/2A 

185,-/25,- 

oziveny modul A9503 MOD 

298,- 

A98064 

Pkovacf ultrazvukovy dalkomer 

1299,-/99,- 

A99240 

Ultrazvukovy spfnac-vysflac 

110,-/20,- 

A99504 

K/l ACL202 -hlavnf deska 

3640,-/749,- 

A98065 

MPR ll/lll tester 

659,-/99,- 

A99241 

Ultrazvukovy spfnac-prijfmac 

230,-/40,- 

oziveny modul A9504 MOD 

4980,- 

A98069 

Plasic mysf 

135,-/29,- 

A99242 

Generator minutovych pulsu 

140,-/40,- 

A99505 

Modem pro Packet radio IVCOM 3 

550,-/79,- 

A98070 

Detektor "stenic" 

159,-/40,- 

A99243 

Predzesilovac s malym zkreslenfm 

490,-/80,- 

oziveny modul A9505 MOD 

750,- 

A98071 

VKV prijfmac s TDA7000 

395,-/66,- 

A99244 

Jednoduchy opticky spfnac 

220,-/30,- 

naprogramovany procesor PIC16C621P-A505 

350,- 

A98072 

Vybfjec NiCd aku ctyrnasobny 

380,-/79,- 

A99245 

Spfnac nouzoveho osvetlenf 

550,-/80,- 

A99506 

Obvod pro rfzenf stejnosmernych motorku 

1490,-/370,- 

A98073 

Vybfjec NiCd aku jednoduchy 

96.-/18,- 

A99246 

Detektor sffoveho vedenf 

120,-/20,- 

oziveny modul A9506 MOD 

1980,- 

A98074 

Bourkomer 

545,-/199,- 

A99247 

Napefovy regulator 1 

270,-/50,- 

naprogramovany procesor AT89C2051-A506 

260,- 

A98075 

Lekarsky casomer 

340,-/160,- 

A99248 

Napefovy regulator II 

190,-/20,- 

A99507 

Indikator vlhkosti pudy 

398,-/118,- 

A98076 

Jednoduchy imobilizer 

220,-/48,- 

A99250 

Spfnac s magnetickym kontaktem 

195,-/35,- 

oziveny modul A9507 MOD 

590,- 

A98077 

Panoramaticky regulator 

230,-/48,- 

A99253 

Redukce pro 2051 - II 

190,-/36,- 

A99508 

Programovatelny impulsnf generator 

465,-/165,- 

A98078 

Universalnf teplotnf hlfdac 

105,-/18,- 

A99256 

Parovac tranzistoru 

490,-/90,- 

oziveny modul A9508 MOD 

689,- 

A98079 

Hlfdac olovenych akumulatoru 

690,-/50,- 

A99257 

Programator GAL 

1290,-/300,- 

A99509 

Koncovy zesilovac 130W s tranzistory MOSFET 

1985,-/279 

A98080 

Trfstavovy zkratomer 

105,-/35,- 

A99261 

Pajecka II - deska indikace 

390,-/80,- 

oziveny modul A9509 MOD 

2790,- 

A98081 

Generator testovacfho signalu 

149,-/38,- 

A99262 

Pajecka II - deka regulace 

690,-/100,- 

A99510 

Optoizolator pro nf. zarfzenf 

675,-/139,- 

A98082 

IR detektor priblfzenf 

156,-/35,- 

A99263 

Studiovy VU metr 

840,-/250,- 

oziveny modul A9510 MOD 

980,- 

A98083 

Jednoducha IR zavora - vysflac 

198,-/46,- 

A99264 

Zdroj pro studiovy VU metr 

490,-/100,- 

A99511 

Bevna hudba 

860,-/295,- 

A98084 

Jednoducha IR zavora - prijfmac 

270,-/64,- 

A99273 

Automatika pro zaznam tel. hovoru 

440,-/60,- 

oziveny modul A9511 MOD 

1190,- 

A98085 

Maly DC-DC menic 

220,-/50,- 

A99274 

Prodluzovak pro IR dalkove ovl. 

370,-/80,- 

A99512 

Mericf oddelovac s optoclenem 

860,-/149,- 

A98086 

Presens filtr 

160,-/39,- 

A99277 

Tester triaku 

445,-/ 95,- 

oziveny modul A95112 MOD 

1190,- 

A98087 

Meric faze 3-fazoveho napetf 

229,-/76,- 

A99278 

Autozesilovac ve trfde H 

699,-/69,- 

A99516 

Prevodnfk I2C - seriovy port 

338,-/78,- 

A98088 

Elektronicky stetoskop 

255,-/56,- 

A99279 

Monitor akumulatoru s SAA1501T 

449,-/39,- 

A99517 

Svetelny spfnac 

259,-/99,- 

A98089 

Symetricky mikrofonnf predzesilovac 

275,-/35,- 

A99280 

Tester kabelu XLR a JACK 

239,-/89,- 

A99525 

Tester diod a LED 

70.-/25,- 

A98090 

Zdroj zaporneho napetf z kladneho 

108,-/28,- 

A99281 

Symetricky napajecf zdroj ±15 az ±18 V 

990,-/290,- 

A99530 

Obvod pro rfzenf krokovych motorku 

650,-/120,- 

A98093 

Stereo LED VU metr - rovny 

599,-/188,- 

A99282 

Indikator vybuzenf 

139,-/39,- 

A99531 

Stmfvac s obvodem PIC16F873 

780,-/69,- 

A98094 

Stereo LED VU metr - oblouk 

599,-/188,- 

A99283 

Miniaturnf HUSH omezovac sumu 

790,-/69,- 

A99532 

Mikroprocesrovy blikac s LED 

610,-/110,- 

A98095 

HUSH - stereo omezovac sumu 

1190,-/299,- 

A99288 

Koncovy zesilovac 2x 100 W 

1490,-/229,- 

A99533 

Ultrazvukovy dalkomer 

970,-/170,- 

A98096 

Menic napetf z 12 v na 230 V 

1499,-/450,- 

A99300 

Obvod pro rfzenf stereofonnf baze 

195,-/69,- 

A99536 

Digitalnf volba s rotacnfm koderem 

294,-/94,- 


!! Pozor nove faxove cfslo: 02/22 81 22 24 !! 


Objednavky zasilejte pisemne na: KRAUS audio, Na Berance 2,160 00 Praha 6, faxem: 02/22 81 22 24 tel.: 02/22 81 23 19 
e-mail: kraus@jmtronic.cz nebo telefonicky pouze utery a ctvrtek 10-13 hod. Pri zaslani na dobi'rku pripocitavame pos- 
tovne a balne 80,- Kc. Kompletm seznam stavebnic a dalsich doplnku ke stavebnici'm naleznete na nasi Internetove 
strance www.jmtronic.cz. Uvedene ceny jsou konecne vcetne DPH. 


Pozor! Nove zastoupem na Slovensku! Kontaktuje firmu Harmonia, Mnohefova 826/5, 058 01 Poprad 
Tel.:092/7881472, Fax: 092/7881473, E-mail:harmonia@sinet.sk 


Veskere desky s plosnymi spoji pro konstrukce, dodavane firmou KRAUS audio, vyrabf firma PRINTED s.r.o., Melnik, 
tel.: 0206/670 137, fax: 0206/671 495, e-mail: printed@fspnet.cz, http://www.printed.cz 
Objednavky desek s plosnymi spoji zasilejte vyhradne na adresu: KRAUS audio, Na Berance 2, 160 00 Praha 6, fax: 02-2431 9293 
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Program pro snadnou tvorbu desek 
s plosnymi spoji Sprint-Layout 3.0 


Program Sprint-Layout je nyni 
32bitova verze. Umoznuje jednoduse 
a komfortne vytvorit navrh plosnych 
spoju na vasem pocitaci. Jeho obsluha 
se da zvladnout v nekolika minutach. 

Diky zachytavajici rnfizce je mozna 
absolutne presna prace. Muzete 
pracovat s presnosti 1/100 mm. 
Vsechny spoje, pajeci plochy a medene 
plochy jsou jako samostatne objekty. 
Nechaji se libovolne spojovat, 
posunovat, kopirovat, vystrihnout, 
vlozit nebo smazat. 

Sprint-Layout podporuje navrh 
oboustrannych plosnych spoju. Kazda 
strana ma svoji plochu spoju a plochu 
soucastek. 

Volitelna funkce lupy (zoom) 
umoznuje libovolne zvetsit vyrez, na 
kterem prave pracujete. 


Program ma bohate tiskove 
moznosti. Ve vlastnim okne prohlizeni 
lze nastavit meritko, v jakem chcete 
tisknout a umisteni na papire. Lze 
volit barvy, v jakych se maji jednotlive 
vrstvy tisknout. Vytisk lze zrcadlove 
obratit, oramovat nebo oznacit krizi. 
Vsechna nastaveni jsou ihned 
viditelna. 

Zvlastnim doplhkem je integrovana 
knihovna prvku. Obsahuje mnoho 
standardnich prvku. Krome techto, jiz 
definovanych prvku, lze vytvorit 
libovolne mnozstvi vlastnich prvku 
a ty ulozit do teto knihovny. Pracovni 
plocha programu s ukazkami ruznych 
grafickych prvku je na obr. 1. 

Na obr. 2. jsou ukazky ruznych 
prvku v SMD provedeni. 


Novinky Sprint-Layout 3.0 

32bitova verze 

32bitova aplikace se vsemi 
vyhodami, ktere takovato aplikace 
poskytuje. 

Zde je nutne upozornit na 
skutecnost, ze program nelze 
provozovat se starym systemem 
WINDOWS3.11,3.11. 

Nova funkce pro kreslem 
spoje 

K dispozici jsou vedle jiz 
existujicich nove moznosti pro 
kreslem oblouku a rovnostrannych 
mnohouhelniku. 



Obr. 1. Zakladni okno programu Sprint-Layout 3.0 s ukazkami typickych grafickych prvku 
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PRO ELEKTRONIKU 


Skenovam predloh 

Nyni je mozne naskenovat do 
programu predlohu plosneho spoje 
z jine aplikace a tu dale upravovat 
nebo podle ni nakreslit svuj vlastni 
navrh. 

Funkce automaticke vyplnem 
zemnici' plochy 

Tato funkce umoznuje automaticky 
vyplnit desku se spoji zemnici 
plochou. Vhodne napr. pro navrh VF 
zapojeni. 

Pomocne linky 

Je mozne nakreslit budouci spoje 
jako pomocne linky. S jejich pomoci 
lze zjistit, ktere spoje je treba jeste 
nakreslit. Lze tak napr. predejit 
nechtenemu krizeni spoju. 

Krome to ho vyznamne ulehcuji 
praci s pfemistenim soucastky. Pri 
zmene umisteni soucastky se tyto spoje 
neprerusi a "jdou" se soucastkou. 


Test spoju 

Spoje lze testovat na jejich vodive 
spojeni. 

Prokovem spoju 

Pajeci plosky mohou byt prokoveny. 
U oboustrannych desek jsou spoje 
prokoveny automaticky. 

Jemnejsi rastr 

V nove verzi je mozne nastavit 
mrizku az na 0,15875 mm, coz 
odpovida 1/16 standardni roztece 2,54 
mm. To umoznuje dobrou praci i pri 
navrhu plosnych spoju pro SMD. 

Vice desek v jednom souboru 

Pod nazvem jednoho souboru muze 
byt i nekolik desek. 

Napr. zesilovac se muze skladat 
z desky pro koncovy stupeii, 
predzesilovac a zdroj. 


Export do bitmapy 

Napr. za ucelem dokumentace je 
mozne soubor konvertovat do 
bitmapoveho souboru. 

Je mozne zvolit rozliseni a export 
bud’ v barve nebo cernobile. 

SMD 

Knihovna soucastek byla rozsirena 
o SMD prvky. 

Automaticke ukladam 

Lze urcit v jakem casovem sledu se 
vytvareny navrh bude automaticky 
ukladat na HD. 

To jiste uzivatel oceni napr. pri 
nahlem vypadku elektricke energie. 

Ovladam pomoci klavesnice 

Program lze pohodlne ovladat 
i pomoci klavesnice a funkcnich 
klaves. 

Zaver 

Proti starsi verzi 2.0 doznal 
program radu uzitecnych zmen 
a rozsireni. I kdyz stale nepatri mezi 
skutecne CAD/CAM programy, jak 
jsem konstatoval jiz u minulych 
verzi, diky sve jednoduchosti je 
vhodnou alternativou pro kon- 
struktery, kteri potrebuji pouze obcas 
navrhnout jednodussi desku 
s plosnymi spoji a nevyplati se jim 
proto investovat cas a penize do 
nakupu a nastudovani "dospeleho" 
CAD programu. Jako zapor vidim 
nemoznost provazani modulu pro 
kresleni schemat a navrh desek 
s plosnymi spoji. To je ale dan za 
grafickou orientaci programu. 

Cena programu v anglickem 
i nemeckem jazyce je 1281,-Kc vcetne 
DPH. (Demo Sprint Layout je ale 
pouze v nemeckem jazyce.) 
Zajemci o program se mohou 
o informace obratit na firmu: 

ELVO - K. Vofiskova, 

Krasovska 14, 32334 Plzen, 
tel./fax.: 019/7525048, 
e-mail: elvo@inplus.cz. 


Obr. 2. Prfklad knihovny modulu 
soucastek v provedeni SMD 
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Portaly na ceskem Internetu 


V dnesnfm cfsle Amaterskeho Radia 
vychazf clanek nazvany "Internet 
a radioamateri", ktery se zameruje na 
stranky urcene pro - jak ostatne jasne 
rfka nazev - radioamatery. Tento 
clanek se pfitom spoleha na 
"zvladnutf" vyhledavanf v Internetu 
ze strany ctenare. Myslfm, ze 
vzhledem k tomuto clanku bude 
dobre ve strucnosti zrekapitulovat 
problematiku vyhledavanf na ceskem 
Internetu - nebo presneji podfvat se, 
kde najdete velke ceske vyhledavace 
a rozcestnfky. Vyhledavanf stranek 
jsem se totiz naposledy venoval 
v AR 10/1998 a od te doby se 
jiz mnohe zmenilo - predevsfm, 
z vyhledavacu se staly portaly a sluzba 
"vyhledavanf" pomalu ustupuje do 
pozadf. 

Velka trojka 

Poradf nejnavstevovanejsfch ces- 
kych stranek na Internetu zustava na 
samotnem vrcholu a tesne pod nfm uz 
radu let beze zmeny. Ceskemu 
Internetu pfitom tradicne kralujf tri 
ciste internetove firmy (tedy firmy, 
ktere na Internetu vznikly a vyvfjejf 
zde sve aktivity) - Seznam, Atlas 
a Centrum. 

Absolutnfm kralem ceskeho 
Internetu je uz nekolik let nepretrzite 
Seznam - najdete jej na adrese 
www.seznam.cz (obr. 1), kterou snad 
ani nenf nutne uvadet. Seznam je stale 
predevsfm tzv. "human edited" (tedy 
lidmi spravovany) katalog stranek, ale 
postupem doby se na katalog nabalily 
i dalsf sluzby. Vzorem pro Seznam 
bylo a je legendarnf americke Yahoo! 
( www.yahoo.com ) - Seznam se ovsem 
pochopitelne zameruje pouze na ceske 
stranky. Vsechny stranky v katalogu 
jsou pri zarazovanf kontrolovany 
pracovnfky Seznamu, takze by se 
nemelo stavat, ze popisek neodpovfda 
tomu, co na strankach najdete. 
Prubezne je take kontrolovano, zda 
stranky stale jeste existujf a katalog by 
tak nemel obsahovat nikam nevedoucf 
odkazy - v praxi se ovsem s ne- 
funkcnfmi odkazy na Seznamu urcite 
setkate. Obecne je nutno rfci, ze 
nejruznejsf vyhledavacf sluzby jen 
nerady odstraiiujf ze svych databazf 
nefunkcnf odkazy - snad aby se mohly 


Ing. Tomas Klabal 

honosit jejich velikostf pri nej- 
ruznejsfch srovnanfch, protoze 
velikost databaze je i dnes (mozna 
trochu paradoxne) jednfm z nej- 
dulezitejsfch kriterif pro hodnocenf 
"kvality" vyhledavace. Mnohem 
dulezitejsf je samozrejme relevance 
odkazu v databazi obsazenych 
a predevsfm schopnost obsluzneho 
programu vybrat z databaze stranky, 
ktere odpovfdajf hledanemu retezci. 
Seznam je vyborny, pokud hledate 
v jeho jednotlivych kategorifch, ale za 
svou konkurencf ponekud zaostava, 
jde-li o vyhledavanf pres zadanf 
klfcoveho slova. To je vsak obecny 
problem katalogu, ktere nutne musejf 
zaostavat za fulltextovymi vyhledavaci. 


Zjednodusene receno, fulltextovy 
vyhledavac prochazf stranky Internetu 
a indexuje do sve databaze obsah 
celych stranek (ze svetoveho hlediska 
je nejvetsfm vyhledavacem tohoto 
typu Google - www.google.cz - mate-li 
v prohlfzeci nastavenu cestinu, zobrazf 
se vam automaticky v tomto jazyce). 
Nutno poznamenat, ze bez full- 
textoveho vyhledavanf se dnes neobej- 
dou ani katalogy, ale je prirozene, ze 
zaostavajf za specializovanymi 
sluzbami tohoto typu. 

Seznam (a ostatne ani jeho hlavnf 
konkurenti) dnes uz zdaleka nenf jen 
pouhym katalogem stranek. S trochou 
nadsazky se da dokonce rfci, ze katalog 
je jen jednou z mnoha jeho sluzeb. 



Obr. 1. Seznam 
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Obr. 2. Centrum 


V souladu s celosvetovym trendem se 
i pod hlavicku Seznamu postupne 
pridavaji dalsi a dalsi sluzby tak, aby 
uzivatel vlastne ani nepotreboval 
nikam jinam chodit. Puvodni 
"katalogy internetovych stranek", dnes 
"portaly" se tak postupne stavaji 
"integratory obsahu". Jakoby jejich 
tvurci "rezignovali" na snahu Internet 
zkatalogizovat (a ostatne, to je asi 
opravdu nemozne) a snazili se proste 
to podstatne vlozit na jedinou stranku 
- uzivatel tak nemusi nic hledat, 
protoze to jiz nasel pfichodem na 
hlavni stranku "portalu". Napln pro 
jednotlive casti sluzby pak mohou 
poskytovat i externi subjekty - nejinak 
je tomu v pripade Seznamu, staci 
se podivat na Seznam Penize 
( http://penize.seznam.cz), ktere vznikaji 
ve spolupraci se spolecnosti 
Fincentrum, Seznam Mapy 
(, http://www.mapy.cz/), na kterych se 
podili spolecnost PJsoft, Seznam 
Slovnik (http:llslovnik.seznam.czD, za 
kterym stoji Rewin a dalsi soucasti 
portalu Seznam. 

V pozici vecne druheho zatim 
zustava Atlas (www.atlas.cz). Atlas za 
Seznamem ponekud pokulhava, 
pokud jde o uroven katalogu stranek 
(alespon podle meho mineni), ale ma 


naopak navrch v rychlosti zavadeni 
novych sluzeb a jejich rozsahu. 
Zatimco Seznam dalsi sluzby do 


sveho portfolia pridava jakoby "nerad", 
Atlas se jiz od pocatku sve existence 
snazi o zastreseni co nejsirsi nabidky 
sluzeb, aby navstevnik opravdu nemel 
potrebu odchazet jinam. Z tohoto 
pohledu je slabs! katalog vcelku 
pochopitelny - opet s jistou davkou 
nadsazky muzeme rici: pokud se 
i nekdo pokusi z Atlasu odejit, zahy 
zjisti, ze zbytek Internetu je vlastne 
"nezajimavy" a vse podstatne najde na 
Atlasu, kam se zase rychle vrati. Snad 
je to dano i partnerstvim Atlasu 
s Microsoftem, ktery je svymi 
vseobjimajicimi choutkami a snahou 
Internet ovladnout dobre znam. Atlas 
take nad Seznamem daleko vede, 
pokud jde o moznost jeho 
"prizpusobeni" potrebam uzivatele. 
Vzhledem k rozsahu sluzeb, ktere 
jednotlive portaly nabizeji, se 
zahy objevila moznost jejich 
"personalizace", tedy upraveni podle 
potreb a zajmu kazdeho navstevnika. 
Muzete zvolit, co se vam ma na 
strance toho ktereho portalu objevovat 
(napr. jaky typ zprav, pocasi ve kterem 
meste apod.) a naopak odstranit ze 
stranky vse, co vas nezajima. Pri 
kazde dalsi navsteve vas "portal" pozna 
a automaticky se nahraje v podobe, 
ktera vam vyhovuje. Seznam nabizi 
moznost personalizace na strance Muj 
Seznam (http://muj.seznam.cz/), 
Atlas primo na strance titulni 
(http:/lmsn.atlas.cz/). Pro personalizaci 



Obr. 3. Superhomepage iDnes 
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Atlasu je povinna registrace, na 
Seznamu je pouze dobrovolna - pokud 
se ovsem zaregistrujete, vase nastaveni 
se neztrati ani kdyz jej ve svem 
pocitaci smazete (nastaveni jsou na 
pocitaci ulozena jako soubor cookie). 

Tretim velkym hracem na poli 
portalu je Centrum ( www.centrum.cz ). 
Centrum je na ceskem Internetu 
relativnfm novackem, ale dava o sobe 
jasne znat a obema "lidrum" ceskeho 
Internetu poradne slape na paty. Ma 
velmi kvalitni katalog a i vyhledavani 
funguje lepe nez na Seznamu. Rozsah 
dalsich sluzeb je take uctyhodny, 
v nabidce snad chybi jen mapy - 
v tomto segmentu je ovsem jasnou 
jednickou Atlas (spolupracuje 
s Kartografii Praha) a Centrum asi 
dobre vi, proc se konkurovat 
nepokousi. Zajimave take je, jak se 
postupne mirne modifikoval vzhled 
Centra, ktere je dnes prakticky 
k "nerozeznani" od Seznamu (ten 
naopak vzhled za celou existenci 
prakticky vubec nemeni, viz, 
obr.l a 2). Stejne ovsem vypada 
i Yahoo! (ktere tento vzhled 
"vymyslelo") a rada dalsich katalogu - 
zda se, ze na zadani "prehledne 
a pfitom jednoduche" se toho ve 
webdesignu mnoho vymyslet neda. 

"Kamemci" 

Vsechny vyse jmenovane portal y 
jsou firmami ryze internetovymi. 
S tim, jak se Internet zacal prosazovat, 
si ovsem jeho dulezitost uvedomily 
i firmy podnikajici v "realnem" svete 
a v posledni dobe zaziva jak svetovy, 
tak cesky Internet jejich mohutny 
nastup. K nejznamejsim "kamenikum" 
(termin vznikly z "kamenny obchod", 
tedy obchod - a dnes uz i libovolna 
firma - podnikajici mimo "virtualni" 
svet Internetu) pronikajicim na pole 
portalu v Cesku patri MAFRA, Cesky 
Telecom a Computer Press. Vyhodou 
"kameniku" je hlavne to, ze maji 
(vetsinou) dostatek penez, aby sve 
internetove projekty dokazaly 
i dlouhodobe dotovat a fakticky tak 
likvidovat ciste internetove firmy, 
ktere se v praxi casto nemohou 
spolehat na vie nez svou zavedenou 
znacku. Pravdou je i to, ze vetsina 
"kameniku" dokaze vydelavat na 
sluzbach, kde klasicke internetove 
firmy zoufale trati - firmy z vnejsiho 
sveta totiz casto sve internetove 
stranky pouzivaji jen k "protlaceni" 
svych dalsich obchodnich aktivit, 
napr. k prodeji nejruznejsiho zbozi. 

Vrat’me se ale k uvedenym trem 
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spolecnostem. Portal spolecnosti 
MAFRA (vydava denik Dnes) najdete 
na adrese www.idnes.cz (obr. 3). 
MAFRA tuto stranku ne nahodou 
oznacuje jako "superhomepage" - 
najdete zde opravdu vse, stranky jsou 
ale dik tomu dosti neprehledne a novy 
uzivatel si na ne musi chvili zvykat. 
Stranky iDnes jsou ale jasnym 
dukazem toho, ze MAFRA to 
s Internetem mysli skutecne vazne, 
protoze pod svou strechu nabaluje 
dalsi a dalsi sluzby, aby stranka mohla 
naplnit vyse zminene: "uzivatel, ktery 
jednou prijde, uz by nemel odejit". 
Take Cesky Telecom vyuziva sve sily 
- dane monopolnim postavenim na 
telekomunikacnim trhu - k prosazeni 
v Internetu. Internetove aktivity 
Telecomu se soustred’uji v portalu 
Quick ( www.quick.cz ). Ten od svych 
pocatku pomerne vyzral a dnes nabizi 
kvalitni katalog, jakoz i siroke 
spektrum dalsich sluzeb. Quick kraci 
podobnou cestou jako Seznam nebo 
Centrum, "stredem" portalu je tedy 
katalog stranek a ostatni sluzby jsou 
zde "jaksi mimochodem", jen jako 


tresnicka na dortu - na rozdil od 
Atlasu nebo iDnes, kde je onou 
tresnickou prave katalog. 

Trochu jinou cestou, nez zatim 
zminene spolecnosti, jde Computer 
Press. Ten (zatim) nema jedinou 
ustredni stranku (portal), ktera by 
mohla poslouzit jako univerzalni 
startovaci misto - Computer Press 
ovsem na vlastnim portalu tidajne 
usilovne pracuje. Prehled o siri aktivit 
Computer Pressu si muzete udelat jen 
ze stranky www.cpress.cz, ktera ovsem 
neni jako startovaci stranka minena. 
Weby Computer Pressu ovsem zdaleka 
nejsou jen nezavisle ostrovy. Pri jejich 
pouzivani zahy zjistite, ze jsou 
dumyslne provazany, zpravy z jednoho 
serveru se objevuji na druhem 
a i "nezpravodajske" servery jsou 
nenapadne "vnucovany" navstevnikum 
stranek. Patrne je take to, ze Computer 
Press je knizni vydavatelstvi, takze 
navstevnici stranek jsou nenapadne 
"ponoukani" k nakupu knih (a dalsiho 
zbozi), nejlepe samozrejme na 
strankach obchodniho domu Vltava 
( www.vltava.cz ), ktery do hajemstvi 



Obr. 4. Serge 
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Computer Pressu take patri. Computer 
Press neni mozne pominout ani kvuli 
unikatni vyhledavaci sluzbe Serge 
( www.serge.cz ; viz, obr. 4), coz je 
vyhledavac v diskusnich skupinach 
a e-mailovych konferendch. Druhym 
"vyhledavacem" pod strechou 
nakladatelstvi Computer Press je 
WebSpy ( www.webspy.cz ), ktery 
prohledava zpravodajske servery. 

ISP - poskytovatele pripojeni 

Na poli portalu (vyhledavacu) je 
aktivni jeste jedna skupina subjektu. 
I tato skupina je do znacne miry 
specificka a ma sve vlastni zajmy - 
touto skupinou jsou poskytovatele 
pripojeni. Uz davno neplati, ze 
poskytovani pripojeni je business sam 
o sobe, a to co lide na strankach 
navstevuji, providera nezajima. Zvlaste 
v dobach, kdy se za pripojeni 
k Internetu providerum platilo (coz 
v Cesku ostatne u vsech typu pripojeni 
- s vyjimkou nekterych pripojeni pres 
telefon - stale plati), meli provideri 
k dispozici pomerne podrobne 
informace o uzivatelich, ale i dnes, kdy 
si muzete pripojeni zridit takrka 
anonymne, toho o vas provider vi 



Obr. 5 Tiscali 



Obr. 6. DMOZ 


pomerne hodne. A je jen pochopitelne, 
ze se tyto informace snazi zpenezit. 
Nejsnazsi cestou je opet vytvoreni 
portalu a uzivatele pokud mozno 
"nepustit dal do Internetu". Provideri 
maji samozrejme cesticky, jak sve 
"ovecky" donutit k navsteve svych 
stranek - napr. nutnost registrace, 
vyber posty, ruzne bonusy a dalsi - 
a jen jaksi mimochodem ze svych 
zakazniku pri te prilezitosti vytahnout 
dalsi penize. 

Portaly velkych ceskych ISP 
(Internet servis provider - poskytovatel 
pripojeni k Internetu) najdete na 
techto adresach: 

1) Tiscali (drive World On Line) - 
www.tiscali.cz (viz, obr. 5) - portal 
zamereny prevazne na zpravodajstvi, 
ale najdete tady samozrejme radu 
doprovodnych sluzeb, vcetne 
nezbytneho vyhledavani. 

2) Volny (Video On Line) - 
www.volny.cz - je ponekud nabitejsi 
nez predchozi portal, jeho soucasti je 
take plnohodnotny katalog Najdi To 
(http: I/najdi. to), 

3) Redbox (Contactel) 
www.redbox.cz - si diky svemu vzhledu 
vyslouzil oznaceni "nejnevkusnejsi" 
cesky vyhledavac. K hlavnim 
prednostem tohoto portalu patri 
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Obr. 7. Farad 


vyhledavani "pohanene" spickovym 
vyhledavacem Google (s omezenim na 
prohledavani pouze ceskych stranek). 

4) Kiwwi (Kiwwi) - www.kiwi.cz - 
dalsi standardni portal. 

Do teto skupiny by ovsem mohl 
patrit i portal Quick, ktery jsem 
zminil v souvislosti s Ceskym 
Telecomem - Telecomu totiz patri 
jeden z nejvetsich poskytovatelu 
pfipojeni v Cesku, spolecnost Internet 
On Line. Svym zpusobem bychom 
sem dnes mohli zacit radit i Centrum 
( www.centrum.cz ), ktere se naopak 
v ramci svych aktivit pustilo do 

28 


poskytovani pfipojeni k Internetu 
zdarma. To vsak jsou jen dalsi dukazy 
tendence soustredit co nejvetsi balik 
aktivit pod jednu strechu, abych mohl 
"kontrolovat", co lide na siti delaji 
a predevsim, abych byl u toho, kdyz 
vytahnou penezenku. 

Ostatni 

Maji tedy vubec mali hraci jeste 
sanci? Asi jen mizivou. Zavisi na tom, 
jestli se jim podari najit nejakou 
skupinku vernych, ktera u nich dokaze 
utratit dost na to, aby sluzba 

ITitTTFH 


nezkrachovala - samozrejme muze jit 
o utratu neprimou, kdy plati inzerenti 
za reklamu, ktera je temto uzivatelum 
"vnucovana". Pocatecni euforie 
z Internetu uz je ale davno pryc a dnes 
je jasne, ze zaplatit nejakou sluzbu jen 
z reklamy je prakticky nemozne. 
Reklama muze byt dobrym pri- 
lepsenim, ale internetova sluzba se 
must zaplatit nekde jinde. A v boji 
o tyto penize maji sanci jen ti 
nejsilnejsi. Koncentrace probiha vsude 
ve svete, v Cesku to zatim neni tak 
zretelne, ale neni pochyb, ze dalsi 
koncentrace sluzeb bude pokracovat 
a v dlouhodobem horizontu se udrzi 
jen dva tri silni hraci. 

Na zaver tedy jeste maly prehled 
dalsich "zajimavych" vyhledavacu na 
ceskem Internetu: 

1) DMOZ (http://www.dmoz.cz/; viz, 
obr. 6) - ceska verze projektu 
www.dmoz.org, jehoz cilem je vytvorit 
nejvetsi lidmi editovany katalog 
Internetu. Do vytvareni tohoto 
katalogu se muze zapojit kdokoli. 

2) Alenka (http://www.alenka.cz) - 
univerzalni adresa, ze ktere muzete 
prohledavat Internet pomoci desitek 
ceskych i zahranicnich vyhledavacu. 

3) Archon (www.archon.cz) je tzv. 
metahledac, coz je vyhledavac, ktery 
nema vlastni databazi, ale vyuziva 
databaze nekolika jinych sluzeb 
a poskytne naraz vysledek hledani 
v tech to sluzbach, aniz byste je museli 
navstivit. Archon prohledava Seznam, 
Atlas, Centrum a dalsi sluzby, takze 
vzdy poskytuje lepsi vysledek nez 
kterakoli z techto sluzeb samostatne. 

4) Megatext (http:llwww.megatext.czl) 
je fulltextovym vyhledavacem - podle 
vlastniho tvrzeni indexuje 4 miliony 
ceskych internetovych stranek. 

5) iStart (http:/lwww.istart.cz/) sam 
sebe oznacuje za "trochu jiny 
vyhledavac" a urcite take stoji za 
shlednuti. 

6) EDB (http:/lwww.edh.cz/cz.htm) - 
Evropska databanka - vyhledavani 
informaci o firmach, ktere je dostupne 
take na tel. cisle 14 000 (v SR na 
16 185). 

7) Farad (http://farad.3web.cz/; viz, 
obr. 7) - Farad sice tak uplne nepatri 
do tohoto vyctu, ale rozhodne je 
nutne jej na strankach Amaterskeho 
Radia zminit. Jde totiz o katalog 
stranek z oboru elektroniky 
a elektrotechniky. 

Odkazy, ktere se objevily v tomto 
clanku, najdete uverejnene na 
"domovske strance" tohoto serialu na 
adrese http://www. klabal. net/arlinks. 
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Internet a radioamateri 

Jiff Pecek 


Internet, jak jste jiz jiste poznali, 
neslouzi jen k zabave, ale je predevsim 
zdrojem ohromneho mnozstvi 
informaci, pokud ovsem vime, jak se 
k nim dostat a dokazeme-li 
z nabizeneho balastu vybrat to 
podstatne - a take mame-li dostatecne 
jazykove znalosti. Jen nepatrna cast 
z ohromneho mnozstvi nabfzenych 
informacf je totiz v cestine, prevahu 
dnes ma jednoznacne anglictina, ale 
mnohe zajimave stranky se nevyhybaji 
ani pro nas dosti kurioznfm jazykum 
jako je japonstina nebo arabstina. 
Podfvejme se, co muze najft na 
internetovych strankach radioamater, 
ktery neco vf o radioamaterskem 
provozu, at’ jiz jako posluchac, nebo 
jako amater s vlastnf koncesf. 

Kazdy radioamater, lhostejno zda je 
ci nenf organizovan v nejakem 
radioklubu, by mel predevsim 
dokonale znat legislativu, ktera je tc. 
pro jeho zajmovou cinnost platna. 
Logicky by se dalo predpokladat, ze 
soucasne platne zneni prislusnych 
zakonu a vyhlasek bude mozne nalezt 
na strankach uradu, ktery ma na 
jejich dodrzovanf dohlfzet. V Ceske 
republice je to Cesky telekomuni- 
_kacni urad (CTU; sfdlf na adrese 
www.ctu.cz), na Slovensku 
Telekomunikacny urad Slovenskej 
republiky (TUSR; www.teleoff.gov.sk-, 
viz, obr. 1). Zatfmco na strankach 
CTU naleznete jen na nekolika 
mfstech narazku na to, ze nejaka 
amaterska sluzba existuje (bez 
jakehokoliv odkazu), TUSR ma pro 
tuto problematiku vyhrazenu 
obsahlou cast svych stranek (vyber 
radiokomunikacie / amaterske 
radiostanice), ve ktere naleznete vse, 
co zacinajfci radioamater potrebuje 
znat, vcetne obsahu zkousek a otazek 
k nim. 

Druhou moznostf, kde se dozvedet 
zakladnf informace, tedy budou pro 
radioamatery z Ceska stranky Ceskeho 
radioklubu (www.crk.cz; obr. 2). Pokud 
si na uvodnf strance zvolfte jako 
jazyk cestinu, prekvapi vas urcite 
tyto stranky svou bohatostf a vycer- 
pavajfcfmi informacemi ze vsech 
moznych oblasti radioamaterskeho 
deni. Najdete zde dokonce i informace 
o dalsfch zajmovych radioamaterskych 
organizacich, ktere pusobi v Ceske 


republice, jako jsou telegrafiste, DIG, 
FIRAC a dalsi. Je zde uplna legislativa 
vztahujici se k radioamaterskemu 
vysilani a zajimave je napr. jeji 
srovnani u nas a na Slovensku, zvlaste 
kdyz vezmeme do tivahy, ze az do 
lohskeho roku bylo zneni predpisu 
v obou zemfch shodne. Dokonce zde 
najdete radu zakonu a vyhlasek 
souvisejicich s radioamaterskym 
vysilanim jen okrajove. Nez si 
vyzkousfte vsechny uvedene odkazy 
na dalsi stranky s radioamaterskou 
tematikou, budete mit na mnoho 
veceru postarano o zabavu. 

V prubehu lohskeho roku jsem 
podrobne prohledl dostupne 
internetove stranky vsech oficialnich 
radioamaterskych organizaci na svete 
a bez uzardeni je treba konstatovat, ze 
ty nase patri k nejlepsim. Reknete si 
pravdepodobne, ze to to tvrzeni je 
nadnesene, ale nakonec mate moznost 
srovnani sami. Vrcholnou radio¬ 
amaterskou organizaci je IARU (The 
International Amateur Radio Union; 


www.iaru.org; obr. 3) a hned v zahlavi 
uvodni informacni stranky si muzete 
zvolit clenske organizace (vyber 
"member societies") - dalsi stranka vam 
je pak prinese abecedne serazene 
podle statu a pokud dana organizace 
nabizi informace na vlastnich 
webovych strankach, je tarn prfslusna 
adresa uvedena a muzete jen jednotlive 
adresy postupne odklepavat. Nektere 
organizace (ARRL, RSGB, dnes snad 
i DARC aj.) nabizejf siroke verejnosti 
sice obsahle, ale pouze obecne 
informace - kdo je chce mit uplne 
a podrobne, must se stat clenem 
prislusne organizace. Urcite udaje 
jsou takto znepristupneny neclenum. 

Radioamateri se deli na "provozare" 
a techniky. Obe vetve najdou na 
internetovych strankach pro sebe 
hodne zajimavych informacf. Zacneme 
treba provozari. Ti kteri pracuji 
prevazne na kratkych vlnach, 
se budou zajimat hlavne: 

- o predpovedi sireni, 

- o to, jake zajimave stanice prave 



Obr. 1. Telekomunikacny urad Slovenskej republiky 
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Obr. 2. Stranky Ceskeho radioklubu 


vysilaji na pasmech, 

- zjistem QSL manazera vzacne 
stanice, 

- jake prave probfhajf nebo jake 
ocekavame expedice, 

- jake budou v nejblizsf dobe zavody 
a jake jsou jejich podmmky. 

Predpovedi sfrern jsou uverejnovany 
jednak na strankach Ceskeho 
radioklubu od OK1HH, kdo by chtel 
srovnat tuto predpoved’ s tim, co 
prinaseji zahranicni prameny, muze se 
napr. podivat na stranky 
http: I Iwww. keele. ac. ukldeptslporlpsc. htm 

- ale existuje i mnoho dalsich 
internetovych adres s touto tematikou 

- najdete je v odkazech zmmenych 
dale. 

O tom, ktere stanice se aktualne 
vyskytuji na pasmech, dostatecne 
vypovida tzv. svetovy cluster, 
najdeme jej napr. na adrese 
http://oh2aq.kolumbus.com/dxs/. Je zde 
ovsem problem- jeho vyuziti ma smysl 
jen pokud jste po dobu vysilani stale 
propojeni s Internetem. V denni dobe 
by to zatim u nas - pro vetsinu 
radioamateru pripojujicich se 
k Internetu pomoci telefonu - 
predstavovalo nemalou financni zatez. 
Proto je vyhodnejsi vyuzivat DX 
cluster na "radioamaterskem 
Internetu" - siti paket radia na VKV 
(u nas nejlepe pres OKOPMU, kde je 
nabidka internetoveho clusteru 
v zakladnim textu), kde se dozvite 
prakticky totez, mozna jen 


s nepatrnym zpozdenim. Podstatne 
vetsi vyznam ma take prubezne 
aktualizovana stranka QSL manazeru 
stanic www.eham.net/qslmgr, kterou 


stoji zato navstivit pred kazdym 
pripravovanym odesilanim QSL 
listku. 

Co lze ocekavat v nejblizsich dnech 
na radioamaterskych pasmech se 
dozvime nejsnaze z DX bulletinu, 
kterych je take k dosazeni cela rada. 
Pro neznale anglictiny poslouzi 
nejlepe slovensky bulletin IDXI? ktery 
pripravuje OM3JW www.hamradio.cz), 
ale nejobsahlejsi je bulletin s nazvem 
"425 DX news" ktery pripravuji 
Italove, a vychazi v anglictine vzdy 
v patek ci v sobotu a najdete jej na 
adrese http://www.425dxn.org. Po 
ostatnich adresach se jiz ani nemusite 
divat, vetsinou vsechny obsahuji stejne 
informace (jinak receno, autori 
vzajemne "opisuji" nebo maji stejny 
zdroj zprav). Jinak to konecne pri 
omezenem poctu zajimavych novinek 
byt ani nemuze, takze predchozi veta 
neni v zadnem pripade minena jako 
vycitka. 

Ten, kdo se zajima prevazne 
o provoz vzacnych DX expedic, 
nemuze prehlednout stranky NG3K 
(www.ng3k.com; obr. 4) - hned na 
livodni strance naleznete spoustu 
odkazu na dalsi zahranicni 
zajimavosti, pokud vsak zvolite vyber 
ADXO, objevi se vam (podle dat 
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The International Amateur Radio Union 

Since 1925, the Federation of National Amateur Radio Societies 
Representing the Interests of Two-Way Amateur Radio Communication 
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Radio Amateurs 


Because it uses an international natural re source--the radio spectrum— 
Amateur Radio must organize nationally and internationally for better mutual 
use of the radio spectrum among radio amateurs throughout the world, to 
develop Amateur Radio worldwide, and to successfully interact with the 
agencies responsible for regulating and allocating radio frequencies. The 
American Radio Relay League is an example of this organization on a 
national scale. At the international level, national societies throughout the 
world work together for the international good of Amateur Radio under the 
auspices of a representative democracy, the International Amateur Radio 
Union (IARU). 

Created in Paris, France, the International Amateur Radio Union has been 
the watchdog and spokesman for the world Amateur Radio community 
since 1925. The IARU Constitution , last amended in 1989, organizes the 
Union into three Regional Organizations that correspond to the three 
administrative regions of the International Telecommunication Union (ITU). 
The IARU Constitution also provides for an IARU Member Society to 
serve as the Union's International Secretariat. The IARU's officials include: 


Larry E. Price, W4RA 
President 
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Obr. 3. The International Amateur Radio Union (IARU) 
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Obr. 4. NG3K 


expedic serazene) hlavni informace 
o tom, co muzete ocekavat prakticky 
az do konce roku (pokud organizator 
zavcas seriozni informaci na NG3K 
zasle) - je zde i zpetny prehled az do 
roku 1996. Kdyz hledate informaci 
o expedici, ktera byla napr. pred 
rokem ci dvema, zvolite prislusny rok 
a objevi se vam strucne dostupne 
informace o vsech probehlych 
expedicich prislusneho roku, serazene 
podle abecedniho seznamu DXCC 
zemi. Najdete tarn i QSL informace, 
kdo se expedice zucastnil, dobu trvani 
ap. 

Pak mame velkou skupinu tech, 
kteri aktivne pracuji v zavodech. Pro 
ne jsou dulezite jednak aktualni 
informace o terminech zavodu (nejen 
v nasich v casopisech, ktere se 
pripravuji vzdy dva - tri mesice pred 
predpokladanym terminem zavodu, se 
pochopitelne nemohou objevit zcela 
aktualni informace, obzvlast’ kdyz je 
poradatel zavodu zverejni jen dva az 
tri tydny pred jeho pravidelnym 
terminem. Navic se obcas jednak 
posouvaji terminy, jednak se meni 
podminky - zvlaste pak to byva zmena 
adresy, kam zasilat deniky, coz je pro 
zavodniky mimoradne neprijemne. 
K tomu, abychom se dozvedeli 
aktualni informace, jak terminove, tak 
i o pripadnych zmenach podminek, 
slouzi velmi popularni stranky 
SM3CER, ktere v posledni dobe 


dostaly novy "kabat"; najdete je na 
adrese www. sk3bg. se/contest/index. htm 
(obr. 5). Je pochopitelne, ze opet 


zalezi na poradatelich, zda zde aktualni 
informace budou uvedene, ale 
vzhledem k tomu, ze se kazdy mesic 
3 az 4 zmeny objevi, je to 
nejaktualnejsi zdroj informaci. I na 
tech to strankach najdete odkazy na 
dalsi stranky s obdobnou tematikou, 
dale na stranky, ze kterych je mozne 
stahnout deniky, programy k zavodum 
ap. 

Takto bychom mohli dale 
pokracovat, prejit na zajemce 
o techniku, ale v tom pripade by bylo 
mozne tomuto tematu venovat i cele 
cislo tohoto casopisu. Kdo se umi na 
Internetu pohybovat, jiste sam jiz 
potrebne informace vyhledat umi. 
Mnoho adres jiz bylo take v nasem 
casopise zverejneno, at’ se jiz jedna 
o moznost ziskat technicke tidaje 
soucastek, nebo i kompletni zapojeni 
pristroju. Pro ty, kteri chteji objevovat 
stale neco noveho, dodavam jednu 
adresu, ktera doufam uspokoji jejich 
choutky na dlouhe mesice - jsou na ni 
odkazy na tisice adres do oblasti 
s radioamaterskym zamerenim, a to 
oborove serazene: http://thor.prohosting.- 
com/~nbg8sp/links/hamlinks. htm. Nez 
vsechny vyzkousite, bude se nejspis 
psat jiny letopocet. 



Obr. 5. SM3CER 
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Zamerovac Tornado s dalkomernym pristrojem EMEG (+EMAG) 


Jaroslav Subert 
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Obr. 1, 2. Vlevo indikacni zarizeni EMAG, vpravo pracoviste 
obsluhy Tornada . 


Dnesni rubrika „Z historic 
radioelektroniky“ je venovana 
stanoveni zemepisne polohy 
vojenskych letadel nemecke luftwaffe 
s leteckou VKV radiostanici 
FuG 16 ZE nebo FuG 16 ZY jedinym 
zamefovacem Tornado s dalkomernym 
pristrojem EMEG ( + EMAG). Je 
zajimave, ze autor clanku Jaroslav 
Subert z Prahy jej vypracoval 
v 50. letech jako prednasku pro vojaky 
1. leteckeho spojovaciho pluku, kde 
slouzil jako desatnik. Text dosud 
nebyl publikovan. 

• • • 

Tento zamerovaci system vznikl 
postupnym zdokonalovanim 
zamerovace „Heinrich“, vyvinutym 
v letech 1939/40, tedy v dobe, kdy 
radar jeste nebyl k dispozici. Tehdy, ale 
jeste mnohem pozdeji, se na celem 
svete urcovala poloha letadel (i lodi na 
mori) pomoci goniometrickych stanic, 
obvykle s kruhovymi („ramovymi“) 
smerovymi antenami. Jedine takove 
„gonio“ vsak ke stanoveni polohy 
nestaci, nebot’ muze zjistit pouze 
smer, zemepisny uhel, odkud signal 
prichazi. Zamerovat proto must 
v soucasne chvili totez letadlo 
minimalne dve gonia, dostatecne od 
sebe vzdalena (na desitky km); gonia 
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si must navzajem sdelit namerene 
smery (uhly), tyto smery pak vynest 
do mapy a kde se navzajem protinaji, 
bylo v dobe zamereni letadlo. Tato 
potreba vetsiho poctu gonii, casova 
narocnost pro vzajemnou domluvu 
gonii pred stanovenim kriziste smeru, 
to vse je pro armadu s rychlymi 
letadly velmi nevyhodne. Nez se pilot 
dozvedel, kde byl zameren, byl uz 
davno jinde. Jedinou vyhodou tohoto 
systemu zamerovani je, ze letadlu, 
zadajicimu zamereni, staci jakakoliv 
komunikacni radiostanice, pracujici 
v potrebnem vlnovem pasmu (obvykle 
to byvalo 300 az 400 kHz). 

Presnou zemepisnou polohu letadla, 
zadajiciho zamereni, lze take stanovit 
i z jedineho mista, doplnime-li udaj 
o zamerenem smeru (lihlu) jeste 
zjistenou vzdalenosti k letadlu. Tento 
zpusob stanoveni polohy je obzvlaste 
vyhodny pro armadu, v dobe 
valecneho konfliktu casto menici sva 
stanoviste letist’, kdy se nelze 
spolehnout na vhodne rozmisteni 
potrebnych, letisti vzdalenych gonii. 
Zamereni z jedineho mista - obvykle 
primo z operujiciho letiste - ma 
nesmirnou vyhodu v naproste 
sobestacnosti leteckeho utvaru, 
nezavisleho na sluzbach vzdalenych 
gonii. Tento „rychly“ system 
umozhuje take operativne navest 

uitlTFH 


letoun na dany cil litoku. 

Tato velmi vyhodna metoda 
zamereni z jedineho mista ale 
vyzaduje, aby v letounu byla k tomu 
vhodna letecka radiostanice, bud’ 
FuG 16 ZE nebo FuG 16 ZY. Letouny 
s jinym typem palubni radiostanice 
Tornado zamerit nemuze. 

V dnesni dobe zjistit smer 
a vzdalenost z jedineho mista snadno 
zvlada radar. V dobe vzniku Tornada 
vsak radar (jako prumyslovy vyrobek) 
jeste neexistoval, prakticky se mobilni 
radar zacal pouzivat az ke konci 
II. svetove valky. Behem celeho obdobi 
teto valky konalo Tornado neo- 
cenitelne sluzby nemeckemu letectvu. 
Nutno take zduraznit, ze system 
Tornado pracoval s vysilaci 
o vykonu pouhych 10 wattu, kdezto 
pozdeji vznikly radar vyzaruje stovky 
kilowattu, aby nepatrny zlomek tohoto 
signalu od letounu odrazeny byl 
radarovym prijimacem vubec 
zachytitelny a neztratil se v sumu. 

Zamerovac Tornado byl otocny 
VKV zamerovac typu H Adcock. Na 
vodorovnem rahnu mel dvojici 
svislych dipolu zamerovacich a dalsi 
dvojici „spinanych“ dopolu ke zmene 
predozadniho pomeru prijmoveho 
diagramu. To umozhovalo k zjis- 
tenemu uhlu jeste stanovit, je-li letoun 
v tomto lihlu smerem dopredu nebo 
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Obr. 3. Schema zapojeni indikacm'ho zanzeni EMAG. 
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Obr. 4, 5. Bocni pohledy na odkryty pristroj EMAG. Na obr. vlevo je videt obrazovka Philips DG7-1 a elektronka RV12P3000, 
na obr. vpravo zasunute eiektronky RV12P2000. 


dozadu. To spise jen „pro jistotu“. 

Vzdalenost zamerovaneho letounu 
vyhodnotil na Tornadu umisteny 
E-Messgerat (EMEG), odectem 
z obrazovky pristroje EMAG 
(E-Anzeigegerat). Behem radioveho 
spojeni s letounem vyslal EMEG 
modulaci tonem 3000 Hz, zamerovany 
letoun tento nf signal prijal a okam- 
zite jej svym palubnim vysilacem 
vyslal zpet (na frekvenci, odlisne 
o 1,9 MHz). 

Tonove frekvenci 3000 Hz odpovida 
delka radiove vlny 100 km. 
Porovnavanim fazi tohoto nf kmitoctu 
vyslaneho a zpetne prijateho je mozno 
stanovit, jakou vzdalenost signal 
proletel. Nulovy fazovy posun obou 
signalu nastane, proleti-li signal delku 
100 km, to jest 50 km k letounu a zas 
50 km nazpet k Tornadu. Stejny 
nulovy fazovy posun na Tornadu 
bude pri zamereni letounu, 
vzdaleneho 100 km, kdy signal urazi 
200 km. 

Tento problem dovede obsluha 
Tornada resit. K vyhodnoceni 
fazoveho posunu a tim pro stanoveni 
vzdalenosti byla pouzita obrazovka 
s kruhovou stopou, a na tomto kruhu 
(360°) bylo 50 rysek, vyznacujicich 
vzdalenost cile nula az 50 km 
v dilcich po 1 km. Vyhodnocena 
vzdalenost se na kruhove stope 
projevila bodem se zvysenym jasem. 
Snizenim jasu kruhova stopa zmizela, 
zustal jen jasny bod na stupnici 
vzdalenosti. 

Z principu stejneho fazoveho lihlu, 
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opakujiciho se kazdych 100 km drahy 
signalu (= kazdych 50 km vzdalenosti 
letounu), tj. vicenasobny obeh 
50kilometrove stupnice, rozlisila 
obsluha Tornada tyto stavy tim, ze 
prislusnym tlacitkem nad obrazovkou 
zvysila modulacni kmitocet o 10 %, 
tj. na 3300 Hz. Posunula-li se 
vzdalenostni znacka take o 10 %, plati 
stupnice prveho obehu, tj. do 50 km. 
Pokud by vzdalenostni znacka stiskem 
tlacitka poskocila o 20 %, znaci to jiz 
druhy obeh po stupnici, tj. od 50 km 
do 100 km. Presnost odectu 
vzdalenosti zustava stejna, dilek na 
stupnici je 1 km. Dilky na obrazovce 
mely vyznaceny vzdalenosti jak do 
50 km, tak i od 50 km do 100 km, coz 
bylo nejcastejsi mereni vzdalenosti 
v tzv. operacni vysce. Timto zpusobem 
mohla byt stanovena vzdalenost 
letounu i vetsi, pokud vyska letounu 
nad zemi umoznovala radiove spojeni 
s Tornadem. 

Spojeni na VKV je obecne omezeno 
na vzdalenost blizkou opticke 
viditelnosti, tedy vysce letu. Priblizne 
je L = 3,57 Vh (L = vzdalenost po 
povrchu zeme v km, h = vyska letu 
nad zemi v m). 

Radiostanice, spolupracujici se 
zamefovacem Tornado pracovaly 
v pasmu 40 MHz (= 7,5 m vlnove 
delky). Konkretne letecka radiostanice 
FuG 16 ZE = 38,50 az 42,30 MHz, 
FuG 16 ZY = 38,40 az 42,40 MHz. 

Popis letecke radiostanice FuG 16 
byl zverejnen na pokracovani 
v casopise Prakticka elektronika 

uitTTEt 


A Radio c. 11/1997 (s. 42), c. 12/1997 
(s. 42) a c. 1/1998 (s. 43). 

Vysvetlivky: 

E = Entfernung = vzdalenost 
Messgerdt = merici pristroj 
Anzeigegerdt = „ukazovaci“ 
(indikacni) pristroj 

ZAJIMAVOSTI 


• V Anglii oslavili 30. cervna 
ste vyroci od zrizeni prvni pobrezni 
bezdratove stanice. V roce 1901 jich 
postavila Marconiho spolecnost 
celkem 10 na ruznych mistech na 
pobrezi Anglie a Irska. Letos toho dne 
vysilaly ze vsech desiti mist 
prilezitostne stanice v pasmu 40 a 80 
metru a jednou z nich byla 
i GB100HD, se kterou navazala 
spojeni rada nasich radioamateru. 

• Jeste jedna zprava z Velke 
Britanie: ti radioamateri, kteri 
dosahnou veku 75 let, jiz nemusi za 
obnoveni licence platit zadne poplatky. 

• V lonskem roce, 75 let po 
zalozeni WAC klubu, jehoz cleny se 
mohli a mohou stat radioamateri, 
kterym se podarilo spojeni se vsemi 
sesti kontinenty, byl formular diplomu 
poprve revidovan. Dnes zdobi tisice 
exemplaru tohoto diplomu vysilaci 
mistnosti radioamateru na celem 
svete. Vznik klubu byl oznamen 
v dubnovem cisle casopisu QST z roku 
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Prijimac GRUNDIG Satellit 800 Millennium 



Prenosny prijimac GRUNDIG 
Satellit 800 Millennium (dale jen 
GS800) prisel na trh po nekolikaletem 
ohlasovani loni, tj. v roce 2000. Znamy 
nemecky vyrobce spotrebni 
elektroniky ale nema s timto 
pristrojem nic spolecneho. Kdyz 
ukoncil vyrobu Satellitu 700 (dale jen 
GS700) v zavode v Portugalsku, prodal 
vyrobni licenci sve severoamericke 
odnozi - firme GRUNDIG North 
America, ktera pusobi samostatne 
v USA a Kanade. Ta zadala konstrukci 
GS800 americke firme DRAKE. 
Vyrobu zajistila cinska firma 
TESCUN. Firma DRAKE, ktera 
vyrabi v USA komunikacni techniku 
na spickove tirovni, vyuzila pri 
konstrukci noveho pristroje obvody 
sveho jiz osvedceneho prenosneho 
prijimace SW-8. Jeho vyroba take 
s uvedenim GS800 na trh skoncila. 
Takze o GS800 se rika, ze ma vnejsi 
design podobny tehdy jeste 
nemeckemu GS650 a uvnitr ze to je 
SW-8. 

Technicke parametry: 

Kmitoctovy rozsah: 0,1-30 MHz; 
87-108 MHz; 118-137 MHz (letecke 
pasmo). 

Rezimy: AM, USB, LSB (pro 
0,1-30 MHz); AM (pro 118-137 MHz); 
FM (pro 87-108 MHz). 

Citlivost: SSB: <0,5 pV (0,1-30 
MHz); AM: <2 pV (0,1-30 MHz); 
<4 pV (118-137 MHz); <4 pV 
(87-108 MHz). 

Selektivita - SSB, AM: 2,3/4/6 kHz 

1-6 dB. 

Potlaceni zrcadel: >60 dB (0,1-30, 
118-137 MHz); >50 dB (87-108 MHz). 

Vestavene anteny: teleskopicky prut 
1,4 m, feritova antena pro kmitocty 
0,1-1,8 MHz. 

Vstupy pro vnejsi anteny: konektor 
SO-239 (PL) 50 D pro koaxialni 
antenni svod; svorka pro dratovou 
antenu 500 Q.; konektor typu F (75 D) 
pro anteny pracujici v pasmech 87-108 
a 118-137 MHz. 

Vystup externiho reproduktoru: 1 W/ 
4 0. 

Vystupy audio linky: stereo levy 

a pravy, 300 mV, 4,7 kU pro kazdy 
kanal. 

Vystup pro sluchatka: jack 3,5 mm. 

Napajem: 7-10 V Uss/IA z prilo- 
zeneho sit’oveho adapteru nebo ze 
6 velkych monoclanku (celkem 5,7-9 V). 


Prumerna spotfeba: 510 mA bez 

osvetleni stupnice; 830 mA 
s osvetlenim stupnice. 

Rozmery: 54x24x22 cm. 

Hmotnost: 6,6 kg vcetne sit’oveho 
adapteru, bez baterii. 

• • • 

GS800 patri sice do kategorie 
prenosnych prijimacu, ale na vylet by 
byl asi preci jen ponekud objemny 
a tezky. Uz kdyz se podivame do 
krabice, prekvapi nas velikost 
pristroje, a coz teprve potom, kdyz ho 
vyndame z krabice na stul. Ale 
nemuzeme se divit, ma ve svem nazvu 
oznaceni Millennium (Tisicileti), a tak 
to nemuze byt nejaky chudacek 
kapesniho provedeni. 

Dalsi prekvapeni zazijeme, kdyz 
prijimac zapneme a pred ocima se nam 
rozsviti ohromny LCD displej 
s velkymi cislicemi. Je to nezvykle 
hlavne pro ty z nas, kteri jsme zvykli 
mzourat do malych displeju dnesnich 
stale se zmensujicich komunikacnich 
prijimacu. 

Na prednim panelu je mista dost, 
ovladaci prvky se netisni jeden vedle 
druheho, ovladani je prehledne 
a popsane dostatecne velkymi 
pismeny. Zmineny velky displej 
vpravo nahore je schopen zobrazit 
vsechny funkce. Viditelne jsou 
samozrejme jen ty z nich, ktere jsou 
v danem okamziku aktivni. Na displeji 
nas na miste, kde se indikuje zmena 
rezimu LSB/USB, zaujme jedna 
zvlastnost. Pro indikaci slouzi 


segmenty ve tvaru LISB. Kdyz 
zvolime rezim LSB, na displeji sviti 
spravne LSB, kdyz ale prepneme na 
USB, na displeji sviti LISB. Pismena 
LI tedy vlastne maji tvorit pismeno U. 
Zajimave usporne resent, vypada to ale 
ponekud divne... 

Vlevo od displeje je analogovy 
S-metr, ktery je dostatecne citlivy 
a odecita bez znatelneho zkresleni. 
Sada tlacitek ve stredni casti pristroje 
umoznuje zadavat kmitocet a ovladat 
jednotlive funkce. Vpravo je velky 
ladici knoflik (s ponekud melkym 
dulkem pro prst) a tlacitka pro 
skokove ladeni nahoru a dolu a vyber 
pameti. 

Spodni lista zacina vlevo sit’ovym 
vypinacem, konektorem pro stereo 
sluchatka, potenciometry pro hlasitost, 
nastaveni hloubek, vysek a skvelce. 
Nasleduji tlacitka pro atenuator a AGC 
a posledni ctyri kulata tlacitka ovladaji 
(nektera systemem „kolotoce“, coz je 
cyklicke stridani funkci) sirku pasma, 
synchrodetektor pro AM, vyber 
postranniho pasma SSB a vyber 
rozsahu (AM, FM, KV, AIR). 

Po stranach predniho panelu jsou 
dva drzaky, ktere hlavne chrani 
ovladaci prvky na panelu pred 
poskozenim pri prevraceni pristroje, 
pri vymene baterii nebo pri preprave. 

Pri provozu prijimace ve tme bude 
mozna nekdo postradat prosvetleni 
ovladacich prvku, ktere se po vzoru 
autoradii dnes stale vice u novych 
pristroju zavadi. Pri vyletu do prirody 
a nocnim poslechu je tedy vhodne 
pribalit i kapesni svitilnu. Osvetleni 
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displeje je mozne, pri provozu na 
baterie ho ale budeme zapinat jen 
v nejnutnejsich prfpadech. 

Po nekolikamesicnim provozu 
bychom si meli dat pozor na zvetseny 
oter barvy na ovladacich prvcich. I na 
miste testu byla nalezena mala stnbrna 
supina o rozmerech asi 1x2 mm. 
Nasledna velmi podrobna prohlidka 
vsech ovladacich prvku ale neprinesla 
ocekavany vysledek, barva se odloupla 
patrne na nekterem skrytem miste. 

Na zadnim panelu je za soupacimi 
dvirky velky zasobnik na baterie (pri 
otevreni zasobniku v normalni poloze 
radia se baterie nekontrolovatelne 
vysypou ven!). Na spodni casti panelu 
jsou obvykle pripojky pro anteny (na 
leve strane), vpravo najdeme audio 
vystupy a konektor pro napajeni. 

Behem testu, ktery probihal v Plzni, 
poslouzily jako referencni pristroje 
prijimace AOR AR-7030 pro pasma 
AM a GRUNDIG Satellit 700 pro 
pasmo VKV/FM. 

Pasma AM (DV, SV, KV) 

Citlivost GS800 se jevila jako 
vyborna, v porovnani a AR-7030 
nebyl patrny rozdil. Selektivita je take 
velmi dobra diky moznosti vyberu ze 
tri ruzne sirokych mf filtru vcetne 
dostatecne uzkeho filtru 2,3 kHz. 
Pfijem SSB by si zaslouzil mensi ladici 
krok. Spravne naladeni SSB signalu da 
o neco vice prace (a vysledek neni 
vetsinou stoprocentni), nez kdyby 
byl ladici krok jemnejsi. Podle lidaju 
v dokumentaci je ladici krok 50 Hz 
v rezimu SSB (na displeji se zobrazuje 
krok po 100 Hz). Jedna se o vnitrni 
ladici krok (take znamy prijimac 
LOWE HF-150 ma vnitrni ladici 
krok na SSB jen 8 Hz, prestoze 
displej ukazuje po celych kilo- 
hertzich), pri ladeni samotnem se vsak 
zda, ze mezi jednotlivymi preskoky 
cisel na displeji GS800 se „nic nedeje“. 

Trochu vice casu zabralo pozorovani 
funkce atenuatoru, ktery by mel 
tlumit uroven signalu na vstupu 
prijimace a zabranovat tak jeho 
zahlceni. Hodnota utlumu je podle 
vyrobce 20 dB. Na displeji se titlum 
odecita pomerne obtizne, na rozdil od 
prijimace AR-7030 (ten ma moznost 
utlumu o 10, 20, 30 nebo 40 dB), kde 
po zapnuti atenuatoru reaguje S-metr 
vzdy zcela presne. U GS800 ukazal 
S-metr utlum o 25 dB u mistniho 
signalu v pasmu SV (1287 kHz), 20 dB 
u ponekud slabsiho signalu na 639 
kHz a 15 dB u stredne silneho signalu 
na 1107 kHz. 
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Obr. 2. Detail displeje. 


Protoze odolnost GS800 neni 
v pasmech AM tak vysoka, jako 
u komunikacnich prijimacu vyssich 
cenovych kategorii, objevuji se sem 
a tarn nezadouci signaly od blizkych 
silnych stanic, ktere pronikaji na 
kmitocty, kam nepatri. Vzhledem 
k blizkosti stredovlnnych vysilacu 
(Prestice - jizne od Plzne) na 954 
a 1287 kHz to byly prave ony, ktere 
bylo mozne na nekolika mistech 
objevit. Bylo ale zajimave sledovat, ze 
tyto nepatricne signaly mely patrne 
dvoji puvod, protoze jednou je bylo 
mozne atenuatorem odstranit, 
podruhe vsak nikoliv. 

Tak napr. signaly, ktere se objevily 
na 972, 1602 a 1620 kHz, po zapnuti 
atenuatoru zmizely, ale signal na 
1593 kHz (CRo 2 se zdrojem na 
954 kHz) sice po zapnuti atenuatoru 
trochu zeslabl, ale jeho zvukova kvalita 
se naopak zlepsila, takze subjektivne 
byl jeste vyraznejsi nez predtim. 

1 v pasmu DV bylo mozne sledovat 
nezadouci signaly a se stejnym 
licinkem: zatimco smes signalu CRo 

2 a CRo 6 na 305 kHz po zapnuti 
atenuatoru zmizela, na dalsim 
kmitoctu - 315 kHz - se to nepodarilo, 
prestoze oba signaly byly stejne silne. 
Dalsi priklad uspesneho odstraneni 
signalu je mozne jmenovat na 
323 kHz, naopak atenuator neuspel na 
334 a 423 kHz. 

Pro uplnost je jeste treba zminit, ze 
atenuator nepracuje v pasmech 
VKV/FM a AIR (letecke pasmo). 

Pasmo VKV/FM 

V pasmu VKV/FM ma ladici krok 
vybornou hodnotu 20 kHz (GS700 ma 
25 kHz). Pomuze to selektivite 
prijimace, a to i pri puvodnich mf 
filtrech. Kdybychom je vymenili za 
uzsi, napr. llOkilohertzove, hodnota 
pristroje by v tomto pasmu jeste 
o hodne stoupla (coz v prekladu 
znamena, ze bychom slyseli celou radu 
dosud blokovanych vysilacu navic). 

V klasickem pasmu FM 87-108 

ryitiTEt 


MHz byl GS800 porovnavan s jeho 
starsim bratrem GS700, ktery se stal 
(zvlaste po ukonceni vyroby 
v Portugalsku) vyhledavanym 
prenosnym prijimacem kvuli svym 
kvalitam prave v tomto pasmu. 
V prubehu testu nejakou dobu trvalo, 
nez bylo objasneno ponekud odlisne 
chovani GS800 pri prijmu na vlastni 
prutovou antenu a pri pripojeni 
venkovni anteny. Venkovni antena 
byla 9prvkova Yagi s rotatorem, 
umistena na strese panelaku v nad- 
morske vysce asi 380 metru. Nakonec 
byl vyvozen zaver, ze pri prijmu na 
venkovni antenu se dosahuje 
neobvykle odolnosti vuci silnym 
mistnim signalum na likor citlivosti. 

Uved’me nekolik prikladu: 

Pri prijmu na vlastni antenu se zda, 
ze mezi obema prijimaci neni, pokud 
jde o citlivost, zadny rozdil. Je ale treba 
to porovnavat jen uchem, protoze 
prijimace maji odlisne cejchovani 
S-metru a navic se zda, ze S-metr 
u GS800 signalum prehnane preje. 
Diky dobre citlivosti si oba prijimace 
poradi se slabym signalem prazskeho 
Radia City (93,7 MHz, vzdalenost asi 
90 km), kdyz jejich anteny natocime 
k oknu. O teto stanici jeste uslysime 
pozdeji. 

Pri prolad’ovani pasma a porov- 
navani citlivosti v jeho dolni a horni 
casti se^ najednou na GS800 objevi 
signal CRo 1 na 100,5 MHz. S-metr 
ukazuje S9 + 30 dB. Na GS700 je na 
tomto kmitoctu ticho. To vyvola 
podezreni na mensi odolnost GS800 
pri prijmu na prut a dalsi cilene 
hledani nezadoucich signalu objevi 
Evropu 2 na 100,36 MHz, dalsi Evropu 
2 na 100,0 MHz, CRo 6 ze strednich 
vln na 100,04MHz... Na GS700 neni 
po techto ,parazitech’ ani potuchy. 
Z nejakeho duvodu je v miste testu 
kritickym kmitoctem 92,3 MHz: na 
GS800 tarn hraje CRo 2 a na GS700 
Karolina, prestoze ani jedna stanice 
tarn ve skutecnosti nevysila. Na GS800 
jeste navic objevujeme na 100,1 MHz 
signal kratkovlnne stanice Trans 
World Radio s poradem v anglictine. 

Po pripojeni venkovni anteny 
(9prvkova Yagi) se dosavadni obrazek, 
ktery jsme si o obou prijimacich 
udelali, zcela zmeni. Pfipomenme si 
prazske Radio City (93,7) z minuleho 
odstavce. Na prutove anteny hralo 
uvnitr za oknem stejne na obou 
prijimacich. Sice slabe, ale signal byl 
stabilni a cisty. Po prepnuti na 
venkovni antenu signal na GS800 
znacne zesili, S-metr vyleti na 
S9 + 40 dB, naskoci indikace sterea - 
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naprosto cisty, stabilni signal. Kdyz 
antenu prepojime do GS700, naskytne 
se nam obraz zkazy: kmitocet je 
zahlceny, S-metr na doraz, signal 
stanice je slyset velmi slabe kdesi 
v pozadi. 

Po preladeni do segmentu 97,3- 
97,8 MHz, ktery je v miste pfijmu 
pomerne volny a prosty rusicich 
vysilacu, je na GS800 ticho a klid. Pak 
je na antenu pripojen GS700. Hraje na 
nem vsechno mozne: na 97,6 je slyset 
Kiss Pro Ton, RDS ale ukazuje CR_1. 

Zda se tedy, ze GS800 ma mnohem 
lepsi odolnost vuci silnym mistnim 
signalum. Jestlipak to neni vykoupeno 
mensi citlivosti? Zkouska na cistern 
kmitoctu se slabsim signalem to 
potvrzuje. Na 87,8 MHz je slyset na 
venkovni antenu Radio Blanik 
z Prahy. Momentalne je antena 
pripojena na GS700, signal na S-metru 
(je to jednoducha stupnice 0-5) 
ukazuje 3-4, indikace stereo sviti. 
Prepneme na GS800 - S-metr ukazuje 
S2, signal je v sumu, bez sterea. 

Celkova koncepce prijimace GS800 
neni asi urcena prave pro dalkovy 
prijem na VKV. Spise se dava duraz 
na odolnost vuci silnym signalum, 
kterych je ve vetsich mestech stale 
vice. Nepocita se asi s tim, ze by nekdo 
chtel poslouchat slabe zasumene 
signaly. Tomuto pohledu by od- 
povidala i skutecnost, ze u GS800 neni 
mozne vypnout stereo - to delame 
proto, abychom mohli poslouchat 
slabsi signaly bez nepfijemneho sumu. 
Plati to samozrejme pouze pri 
poslechu na sluchatka, z reproduktoru 
prijimace vychazi za vsech okolnosti 
jen monofonni zvuk. 

Prijimac je vybaven moznosti 
pfijmu leteckeho provozu v pasmu 
118-137 MHz (pasmo AIR). Toho 
vyuzijeme hlavne v oblastech, kde je 
staly prijem vysilacu blizkeho letiste, 
at’ uz se jedna pfimo o rizeni letoveho 
provozu nebo o stanice siti Volmet 
nebo ATIS, ktere vysilaji nepretrzite 
informace o pocasi. V mistech, kam 
staly letecky radiovy provoz ne- 
zasahuje (coz byl i pripad lokality, kde 
test probihal), se zamerime na 
vyhledani kmitoctu, na nichz je 
castejsi provoz, ty ulozime do pameti 
a jejich skenovanim si zajistime 
pomerne dobry prehled o provozu 
v nasi oblasti. Celkove je letecky 
provoz spise ridky, jednotlive relace 
jsou kratke (jejich delka se pocita 
vetsinou na sekundy) a tak rucni 
prolad’ovani leteckeho pasma je spise 
umorne nez zabavne. Vyhodou je, ze 
uslysime letadla na velke vzdalenosti, 
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protoze signalum nic nebrani v jejich 
sireni z velkych vysek na zem. 

Z dalsich postrehu jeste zmiiime 
vynikajici zvuk pri poslechu na 
sluchatka. K prijimaci jsou prilozena 
kvalitni sluchatka GRUNDIG 
s velkymi uzavrenymi muslemi. 
Kvalita zvuku z reproduktoru neni 
sice spatna, ale kdyz jsme ze skrine 
vyndali staricky GRUNDIG Satellit 
600lze 60. let, hned byl videt znacny 
rozdil. Stary Satellit je v drevene skrini 
a basuje stale nadherne (i vysky jsou 
perfektni). Staci vytocit regulaci basu 
do poloviny. Ohromna plastikova 
skrifi GS800 neni schopna tak mekke 
basy vyzarit ani po vytoceni korekce 
naplno. 

Kazdeho mladeho (ale mozna 
i starsiho?) nadsence pro VKV asi 
hned napadne, jak u GS800 funguje 
RDS. Tady bude muset svoji zvedavost 
jeste asi nejaky cas krotit. Mozna, ze 
alespoh na evropsky trh bude 
americky GRUNDIG dodavat tyto 
prijimace s „RDSkou“. V Americe je 
system RDS stale jeste v plenkach, 
takze by dalsi funkce navic asi pristroj 
zbytecne prodrazovala. Na displeji by 
ale bylo pro udaje RDS mista dost. 

A kdyz uz mluvime o displeji, jeste 
je treba zminit se o hodinach: na 
rozdil od predchozich Satellitu 
muzeme hodiny zobrazit jen pri 
vypnutem prijimaci (naskoci 
automaticky) nebo pri provozu 
tlacitkem TIME. Pak naskoci asi na 
3 sekundy. 

Bude-li mit zajemce o ten to prijimac 
moznost vybrat si z nekolika kusu, mel 
by se mimo jine zamerit take na 
presnost znazorneni kmitoctu na 
displeji (to ale plati i o jinych 
prijimacich - nekde to jde dodatecne 
seridit snadno, nekde nikoliv). 
U testovaneho kusu se zdalo, ze 
indikace kmitoctu je trochu posunuta, 
napr. signal slabsiho nemeckeho 
vysilace DLF na 100,10 MHz byl 
nejlepsi pri naladeni na 100,08 MHz. 

Na zaver se zmiiime v kratkosti 
o dalsich funkcich, ktere prijimac 
GS800 ma. Jsou to prevazne funkce 
dnes jiz zcela obvykle a zazite. 
Vsechny fungovaly bez problemu. 
Jedna se napr. o skvelc (squelch - 
umlcovac) pro letecke pasmo AIR 
(abychom nemuseli poslouchat sum 
mezi sporadickymi a kratkymi 
relacemi leteckeho provozu), pomale 
nebo rychle AGC, synchrodetektor 
AM (pracuje slusne, uz jsme videli 
mnoho horsich), ukladani, vyvolavani 
a skenovani pameti (prijimac jich ma 
celkem 70 ve skupinach po 10), 


(C(4n<i£ehA-(ke. 


moznost preskoceni urcenych pameti 
pri jejich prohledavani, casovac (timer) 
s moznosti nastaveni dvou nezavislych 
casu, vypinac osvetleni stupnice, 
zamek klavesnice (zabrani 
nechtenemu preladeni nebo prestaveni 
ladicich prvku - ale pozor, neovlada 
vypinac pristroje, takze pri preprave 
byste si mohli nechtene pristroj 
zapnout a vybit baterie). Skenovani 
probiha pouze v pamefovem rezimu, 
bezna pasma skenovat nelze. 

Zaverecne zhodnoceni 

GRUNDIG Satellit 800 je moderni 
prijimac s kvalitnim zpracovanim 
signalu jak v pasmech AM tak i FM. 
Je snadno ovladatelny a na rozmisteni 
tlacitek a knofliku si rychle zvykneme. 
Jedna se o pekny vyrobek, ktery 
urcite svemu majiteli ostudu neudela, 
ani svym vzhledem, ani prednesem. 
Dovede kvalitne reprodukovat stanice 
v pasmu VKV/FM, navic je velmi 
odolny vuci silnym signalum stanic ve 
vetsich mestech, ktere by jinak mohly 

- a u levnejsich prijimacu se tak deje 

- poslech znacne znechutit. 

Prijimac zcela uspokoji i zajemce 

o prijem vzdalenych stanic v pasmu 
strednich vln. Pri testu jsem byl 
prekvapen, kdyz v noci pri nahodnem 
naladeni na kmitocet 1660 kHz se 
ozvala karibska muzika ze stanice 
WGIT na ostrove Portoriko! Problem 
nedelaji ani kratke vlny, kde je 
prijimac dostatecne citlivy. 
V obtiznych, tzv. tropickych pasmech 
v rozsahu 2-6 MHz, kde se mnohdy 
michaji mezi rozhlasove stanice 
vysilace ruznych sluzeb (telegrafie, 
namorni provoz apod.), vyuzijeme 
moznosti uzkeho filtru 2,3 kHz 
a vetsiny ruseni se tak zbavime. Ve 
zvlaste zapeklitych prijmovych 
situacich vyuzijeme sluzeb 
synchrodetektoru. 

Podobne drobne nedostatky jako ty, 
ktere byly v testu zmineny, provazeji 
kazdy prijimac, v nasem pripade 
neovlivhuji zasadne jeho zpusobilost 
udelat svemu majiteli dobrou sluzbu. 
A o to jde vzdycky predevsim. 

Prijimac GRUNDIG Satellit 800 
Millennium poskytla k testu firma 
DD AMTEK, ktera ho prodava za 
33 000 Kc. 

Kontakt: 

DD-AMTEK, Vlastina 850, 161 00 
Praha 6 - Dedina. Tel: 02/333 11 393, 
e-mail: pdoud@email.cz, internet: 
wzvw. online, cz/dd/amtek. 

(ho) 
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Z RADIOAMATERSKEHO 


BWim 


Znate radioamaterskou organizaci ISWL? 


ISWL je zajimava organizace 
s dlouhou tradici. Byla zalozena jiz 
v roce 1946 s rilem sdruzit vsechny 
zajemce - hlavne posluchace, o deni na 
kratkovlnnych pasmech - tedy nejen 
radioamatery! Cleny jsou vsak od pocatku 
take radioamateri - koncesionari. Dnesni 
sidlo ustredi ma adresu: 

ISWL HQ, 267 Pelham Rd., 
Immingham, N.E.Lincs., England. 

ISWL vydava pro sve cleny zdarma radu 
diplomu, tyto diplomy mohou ziskat 
i neclenove za prislusny poplatek. Vetsinu 
diplomu lze ziskat nejen za poslech na 
radioamaterskych pasmech, ale i za 
odposlech rozhlasovych stanic. Nejsou 
vsak akceptovatelne zadosti, ve kterych je 
cast potvrzeni z radioamaterskych 
a cast z rozhlasovych pasem. Pro nektere 
diplomy (oznacene dale za nazvem 
hvezdickou) jsou k dispozici u manazera 
formulare zadosti. Zadosti je mozne nechat 
potvrdit bud’ dvema jinymi radioamatery, 
nebo diplomovym manazerem radioklubu. 
Uplne zadosti se zasilaji na adresu, 
na ktere za 1 IRC a zpatecni obalku 
s adresou dostanete podrobne 
podminky jednotlivych diplomu 
s uvedenymi poplatky za ne: 

ISWL Awards and Contests Manager, 
Herbert Yeldham, G6XOU, Belle Fleurs, 
Wade Reach, Walton on the Naze, Essex COM 
8RG, England. 

Krome diplomu, pravidelnych skedu na 
radioamaterskych pasmech a clenskeho 
casopisu MONITOR, ktery prinasi 
zajimave informace jednak o tom, co 
muzete zaslechnout na kratkovlnnych 
pasmech, jednak i technicke zajimavosti, 
doporuceni z oblasti antenni a prijimacove 
techniky a zaklady techniky i radio- 
amaterskeho provozu pro zacatecniky, 
vydava zajmove publikace z oblasti 
kratkovlnneho DXingu. Z OK amateru je 
clenem OK2QX jiz 43 let. 

Jen strucne prehled diplomu, ktere 
ISWL vydava, a jejich podminky: 

Century Club * 

Vydava se za potvrzena spojeni nebo 
poslechy 100 zemi podle seznamu ISWL 
zemi (povetsinou shodny s DXCC) 
s nalepkami za kazdych dalsich 25 az do 
poctu 350. 

Commonwealth Award * 

Za potvrzena spojeni nebo poslechy 
50 zemi ze seznamu britskeho 
Commonwealthu. Rozhlasovym 
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posluchacum staci pouze 30 zemi. 

Continental Award 

Za potvrzena spojeni nebo poslechy 
10 stanic na kazdem ze sesti kontinentu 
(tzn. 60 stanic celkem). 

European Award * 

Za potvrzena spojeni nebo poslechy 
50 ruznych zemi z Evropy. Rozhlasovym 
posluchacum staci pouze 35 zemi. 

The Geoff Watts 

Memorial Award * 

Tento diplom se vydava na pocest legendy 
britskych posluchacu Geoff Wattse, ktery 
patril nejen k dlouholetym aktivnim 
clenum ISWL, ale take uvedl v zivot dnes 
nejpopularnejsi diplom na svete, IOTA. Pro 
tento diplom must byt pouzity zvlastni 
formula? zadosti, ktery ziskate za 3 IRC 
a zpatecni obalku s adresou u vydavatele. 
Platna jsou vsechna spojeni ci poslechy od 
1.1.1994, ale pouze na pasmech 3,5-7-14- 
21a 28 MHz. Vydava se za ruzne druhy 
provozu a pasma, ale take s nalepkou za 
jeden druh provozu ci jedno pasmo. Blizsi 
podrobnosti viz formula? zadosti. 

Monitor Award * 

Za potvrzena spojeni nebo poslechy 
25 koncesovanych clenu ISWL od 1.1.1987 
s nalepkou za kazdych dalsich 354 az do 


Tab. 1.. 


poctu 200. Posluchacum staci potvrzeni od 
15 koncesovanych clenu ISWL a nalepky 
jsou za kazdych dalsich 15. Koncesiona?um 
plati i QSL od posluchacu - clenu ISWL. 

Pacific Ocean Award 

Za potvrzena spojeni nebo poslechy 
45 zemi, jejichz b?ehy omyva Pacificky 
ocean. Rozhlasovym posluchacum staci jen 
30 zemi. 

States Award 

Za potvrzena spojeni nebo poslechy 
50 statu USA. 

Zone Award * 

Za potvrzena spojeni nebo poslechy 
25, 50 nebo 75 zon ITU 

5 Band Century Award 

Za potvrzena spojeni nebo poslechy 
100 ruznych zemi na kazdem z pasem 
3,5-7-14-21 a 28 MHz. 

Short Wave Broadcast Bands DX 
Award 

Specialni diplom pro rozhlasove 
posluchace, zabyvajici se DXingem, za 
potvrzene poslechy rozhlasovych stanic ze 
sesti kontinentu, p?icemz na ruzne t?idy je 
t?eba ziskat pocty zemi z jednotlivych 
kontinentu podle tab. 1. 


• RSGB vysila pravidelne jiz 
15 let telegrafni texty lokalnimi vysilaci 
vetsinou v pasmech 40 a 80 m a v kvetnu 
bylo vyroci zahajeni vysilani techto 
textu. P?i te p?ilezitosti vydava RSGB 
kazdorocne diplom pro ty radioamatery, 
kte?i druhy vikend v kvetnu zachyti 
vysilani alespon desiti ruznych stanic 
s prefixem GB0, ktere sice normalne 
vysilaji cvicne texty, ale v tyto dny 
navazuji i bezna spojeni. RadCom 
p?inesl zpravu o tom, ze pravdepodobne 
nejstarsim amaterem, ktery kdy zacal 
s ucenim morseovky, byl 871ety Rex 
Booth, ktery p?ed 
sedmi lety ziskal 
licenci 2E1DTH. 
Nyni je mu 94 let 
a jako G7VKM 
splnil podminky 
pro vydani licence 
A/B t?idy. 


Tfida 

Evropa 

Afrika 

Asie 

S.Am. 

J.Am. Oceanie 

1 

35 

40 

35 

12 

10 

8 

2 

30 

30 

27 

10 

7 

6 

3 

25 

22 

18 

7 

5 

3 

4 

17 

15 

10 

4 

3 

1 
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3G0Y - expedice na Velikonocni ostrov 

Jan Slama, OK2JS 



Velikonocni ostrov - spanelsky Isla de 
Pascua, polynesky Rapa Nui. Ostrov 
o rozloze 180 km2 byl vytvoren sopecnou 
cinnosti. Je vzdalen 3780 km zapadne od 
pobrezi Chile. Predstavuje jedno 
z nejodlehlejsich mist sveta. Ostrov byl 
pojmenovan holandskym admiralem 
Jacobem Roggeveenem, ktery u neho 
zakotvil na velikonocni nedeli roku 
1722. Avsak davno pred tim, nez ho 
objevili Evropane, byl osidlen vyspelou 
polyneskou kulturou. Nyni se o tamnich 
puvodnich obyvatelich hovori jako 
o lidech ztracene kultury. Tito puvodni 
obyvatele zanechali na ostrove 
podivuhodne pamatky - vetsinou 
monoliticke sochy s velkymi obliceji, 
vytesane z jemneho vulkanickeho tufu. 
Nektere, jeste dnes zachovane sochy jsou 
az 20 m vysoke a vazi az 70 tun. 
Nejstarsi maji az 1000 let a nejmladsi 
pochazeji ze 17. stoleti. Jen malo 
potomku techto socharu prezilo az do 
20.stoleti. V letech 1862 az 1863 
podnikali vypravy na ostrov otrokari 
z Peru. Take nasledujici epidemie zcela 
zdecimovaly domorode obyvatelstvo. 
Bohuzel i krest’ansti misionari 
v minulem stoleti prispeli k dalsimu 
zaniku domorode kultury. 

V roce 1888 anektovalo tento ostrov 
Chile a snazilo se opet kolonizovat 
a osidlit ostrov spanelsky mluvicimi 
osadniky. V soucasne dobe zije na 
ostrove asi 1900 obyvatel soustredenych 
hlavne kolem spravniho strediska Hanga 
Roa. Obyvatele se drive zivili hlavne 
chovem ovci. Od konce 80. let se 
hlavnim ekonomickym zdrojem stal 
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rozvoj turistickeho ruchu. V posledni 
dobe navstevuje ostrov mnoho turistu 

1 z Evropy. Samozrejme i turiste 
radioamateri. 

Na zacatku roku 2001 to byla skuina 
nemeckych a dvou chilskych 
radioamateru. Ziskali povoleni vysilat 
z ostrova pod specialni znackou 3G0Y. 
Cely tym se utabor il na severnim pobrezi 
v kempu Anakena. K dispozici meli 

2 generatory, ktere zajistili chilsti 
radioamateri. Ostatni vybaveni bylo 
dovezeno z Nemecka. Byly to 3 tran¬ 
sceiver IC-736, jeden FT-757, dale 
2 zesilovace 500 W a jeden 750 W. Dale 
meli 4 laptopy a veskere vybaveni pro 
RTTY a Pactor. Anteny od firmy 
Titanex, a to 2 vertikaly Titanex V80 pro 
160 az 30 m. Dale 2 Butternut HF9V 
a Titanex LogPeriodic LP5. Pro 6 m meli 
5 el YAGI. 


iT^nnre 


Zacali vysilat 4. brezna 2001. Hned 
zpocatku meli problemy s velkym 
generatorem. Po vymene oleje zacal 
pracovat lepe. Postupne vybudovali az 

5 pracovist’ pro soubezny provoz. Za 
2 dny provozu navazali 10 000 spojeni. 
Problemy s generatorem ovsem 
pokracovaly. 7. brezna opet uspesne 
opravili generator a pokracovali 
v provozu na vsech KV pasmech vcetne 

6 m. Ten den vpodvecer vypukl pozar 
v tesne blizkosti kempu. Museli 
zachraiiovat nekolik anten a dokonce 
i vybaveni kempu. Nakonec vse uspesne 
zvladli a jejich znacka byla stale slyset 
na ruznych pasmech. 

9. brezna se jim podarilo navazat vubec 
prvni spojeni na 6 m mezi timto 
ostrovem a Havaji. Uz meli 160 spojeni 
na 160 m, 970 spojeni na 80 m a 644 
spojeni RTTY. 13. brezna uz 31 tisic 
spojeni CW a SSB a 1500 na RTTY. Take 
se jim podarilo vubec prvni spojeni na 
6ms Evropou. Znovu vsak zacinaly 
komplikace s generatory, snad i vlivem 
velice tepleho pocasi, kdy teploty denne 
prestupovaly pres 30 °C. 18. brezna uz 
meli navazano pres 40 tisic spojeni. 
Museli vsak pracovat pouze s jednim 
generatorem, a to take omezene. Vzdy po 
4 hodinach ho museli vypnout, nechat 
vychladnout a po doplneni paliva opet 
nastartovat. Druhy generator byl zcela 
neopravitelny. Ke vsemu vypovedely 
poslusnost i 2 laptopy. Proto museli 
zredukovat praci pouze na 3 pracoviste. 
Tym ukoncil vysilani 19. brezna 2001. 
Vysledek po secteni vsech spojeni je 
v tabulce dole. 

Expedice se skutecne vydarila 
a doslova kazdemu se 
podarilo navazat 

spojeni na pasmu, 
ktere potreboval. 
Evropane tentokrate 
dokonale vyuzili 
moznosti navazat 
spojeni s touto 
pomerne stale 
vzacnou lokalitou. 
QSL vyrizoval Falk, 
DK7YY, a jeho pratele 
bud’to pres bureau, 
nebo direct na adresu: 
FalkD. Weinhold, P. O. 
Box 100343, D-10323 
Berlin, Germany. 


m 

SSB 

CW 

RTTY 

FM 

total 

160 

6 

1044 

0 

0 

1050 

80 

5 

2238 

0 

0 

2243 

40 

106 

4133 

0 

0 

4239 

30 

0 

4996 

0 

0 

4996 

20 

450 

4784 

457 

0 

5691 

17 

1416 

5191 

0 

0 

6607 

15 

1743 

4552 

550 

0 

6845 

12 

1418 

5859 

0 

0 

7277 

10 

4320 

6102 

703 

3 

11128 

6 

151 

120 

0 

0 

271 

total 

9615 

39019 

1710 

3 

50347 
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